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TRAKTOREN

Technische Daten

         EU IIIA Perkins   
        Antriebübertragungssystem  4 x 4 
       Getriebekasten 12 x 12 
      mit synchr. Wendeschaltung
      und Kriechgängen
     Arbeitshydraulik: max Hubkraft
    1300 kg
  Viersäulen-Kabine zur hervoragenden
Rundumsicht

A = 3700 mm
B = 1410-1835 mm
C = 2350 mm
D = 1940 mm

MOTOR (Marke und Modell) 
Motortyp 
Leistung, kW / PS bei U/Min.
Drehmoment, Nm bei U/Min.
Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder
Luftfilter
Inhalt des Kraftstofftanks, l
ANTRIEBSSYSTEM
Kupplung
Getriebe
Antriebsachse hinten
Antriebsachse vorn                                              
Höchstgeschwindigkeit., km/h       
ZAPFWELLE
Typ 
Zapfwellendrehzahl (U/Min.)
ARBEITSHYDRAULIK
Funktionen
Pumpenleistung,  l/min.
Arbeitsdruck, MPa  
Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker,  kg
Außenanschlüsse (STD.)  
DREIPUNKTANBAU     
LENKUNG
BREMSANLAGE
Betriebsbremse    
Feststellbremse  
FAHRWERK 
Vorder - Hinterräder    
Spurweite vorne | hinten, mm 
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (STD.) 
KABINE
Serienaustattung   
ABMESSUNGEN :
Länge / Breite / Höhe, mm
Achsstand, mm    
Bodenfreiheit, mm                          
Gewicht ohne ohne Ballastgewichte, kg
ZUSATZAUSSTATTUNG  

C-350                     

                                                                                                   PERKINS 1103D  EU IIIA                                           
                                                                                                                Saugdiesel                                  
                                                                                                            37 / 50 - 2200                                                 
                                                                                                                196 - 1400                                                                       
                                                                                                                  3300 / 3                                                          
                                                                               trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor
                                                                                                                       49                                                                  
                                                                                                         
                                               Doppelscheibenkupplung mit unabhängiger Steuerung der Zapfwellenkupplung 
                                                                      12x12 mit synchr. Wendeschaltung und Kriechgängen     
                                                      mit mechanischer  Differentialsperre und  und Planetengetrieben
                                                                                                  mit Planetengetrieben
                                                                                                                        30   

                                                unabhängig mit manueller Steuerung der Zapfwellenkupplung und proportional
                                                                                                               540 / 1000

                    Kraftregelung, Lageregelung, Mischregelung, Reaktionsempfindlichkeit und Senkgeschwindigkeit
                                                                                                                       40                                                               
                                                                                                                       18  
                                                                                                                    1300                                                               
                                                                                                        4 Schnellkupplungen
                                                                                                     Kat.1 mit Kugeln, Kat. 2                                                        
                                                                                                            hydrostatisch 
         
                                                                                hydraulisch betätigte Scheibenbremsen nass           
                                                                                             mechanisch, manuell betätigt
    
                                                                                                     7,5R16  -  12,4 R28                                
                                                                                                      1045 | 1092-1504                                 
                                                                                            Höhenverstellbare und vorne
                                                                                                       Viersäulen-Kabine                         
                                           Heizung, Arbeitsleuchten vorn/hinten, Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage 

                                                                                                  3700 / 1410-1825 / 2350                        
                                                                                                                     1940                                                                    
                                                                                                                      330                                                              
                                                                                                                     2420                                                           
                        Anhängerbremssteuerung  pneumatisch (ein- und zweikreisig) oder hydraulisch oder beides,  
                                           Dreipunktanbau  vorne  mit Haken, Zapfwelle vorne, Zugpendel mit Piton-fix,                              
                                                  Frontgewichte- 100 kg, 4 Hydraulik-Aussenanschlüsse, Klimaanlage                 
                                                                         Hydraulik vorne, Warnleuchte, Kotflügel vorne             
                                                                   Räder: vorn/hinten:  280/70R16 - 360/70R28, ROPS            

               Warnleuchte, Klimaanlage,                        Kommunale Ausführung, Ausführung mit Schutzrahmen hinten
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                 
     
                                                             

    URSUS  C-350

   C-350                                          



            EU IIIB Perkins Motor
           12x12-Getriebe
         mit synchr. Wendeschaltung
        Arbeitshydraulik: max Hubkraft 2650 kg
      Viersäulen-Kabine zur hervoragenden
     Rundumsicht mit kippbarem Dachfenster

Technische Daten

  URSUS C-380

   C-380                                                                 
MOTOR (Marke und Modell) 
Motortyp 
Leistung, kW / PS bei U/Min.
Drehmoment, Nm bei U/Min.
Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder
Luftfilter
Inhalt des Kraftstofftanks, l
ANTRIEBSSYSTEM
Kupplung
Getriebe
Antriebsachse hinten
Antriebsachse vorn                                               
Höchstgeschwindigkeit., km/h       
ZAPFWELLE
Typ 
Zapfwellendrehzahl (U/Min.)
ARBEITSHYDRAULIK
Funktionen
Pumpenleistung,  l/Min.
Arbeitsdruck, MPa  
Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker,  kg
Außenanschlüsse (Std.)
DREIPUNKTANBAU
LENKUNG
BREMSANLAGE
Betriebsbremse
Feststellbremse
FAHRWERK
Vorder- Hinterräder    
Spurbreite vorne | hinten, mm 
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (Std.) 
KABINE
Serienaustattung   
ABMESSUNGEN :
Länge / Breite / Höhe, mm
Achsstand, mm    
Bodenfreiheit, mm                          
Gewicht ohne  Ballastgewichte, kg
ZUSATZAUSSTATTUNG    

                                                                          PERKINS 854E-E34T EU IIIB                                                         
                                                                                        Turbodiesel                                                                   
                                                                                    55 / 75 - 2200                                                                                      
                                                                                       318 - 1400                                                                                                     
                                                                                         3400 / 4                                                                                                              
                                                       trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor
                                                                                               120  
                                                                                                                             
                               Doppelkupplung mit unabhängiger Steuerung der Zapfwellenkupplung
                                                                   12x12 mit synchr. Wendeschaltung                                                                                    
                                                       mech. Differentialsperre und Planetengetriben  
                                                                        mit Planetengetrieben
                                                                                                  30                                                                                    

                          unabhängig mit manueller Steuerung der Zapfwellenkupplung und proportional
                                                                                      540 / 1000                                                                                                          

        Kraftregelung, Lageregelung, Mischregelung, Reaktionsempfindlichkeit und Senkgeschwindigkeit
                                                                                                  50                                                                                                                                                                                 
                                                                                                  18  
                                                                                               2650                                                                                                                                                                 
                                                                               4 Schnellkupplungen 
                                                                                                Kat. 2
                                                                                        hydrostatisch

                                                    mechanisch betätigte Scheibenbremsen nass                         
                                                                   mechanisch, manuell betätigt 

                                                                            280/85R24 - 420/85R30                                                                                                  
                                                                           1420-1880 | 1384 -1978
                                                             höhenverstellbar (hinten) und vorne
                                                   Viersäulen-Kabine mit kippbarem Dachfenster
Heizung, Dachintegrierte Arbeitsscheinwerfer, Scheibenwischer, und Scheibenwaschanlage vorn & hinten   

                                                                             4210/ 1770-2398/ 2570                                         
                                                                                                2255                                                                         
                                                                                                  375                                                                               
                                                                                                 3258                                                                           
          Anhängerbremssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreisig) oder hydraulisch oder beides, 
                  Zugpendel, Dreipunktanbau vorne, Dreipunktanbau hinten mit Haken, Zapfwelle vorne, 
                  3-teilige Distributor (6 Schnellkupplungen),  Gewichte: vorne/hinten: bis 440 kg / 210 kg, 
                                                                        Warnleuchte, Klimaanlage, 
           Räder: vorder - hinten: 320/70R24 - 480/70R30; 12,4R24 - 12,4R38; 11,2R24 - 12,4R36, 
                                                                               
                                                                                                         
                                                                                          
                                                   
                                                             

C-380                
A = 4210 mm
B = 1990 mm
C = 2570 mm
D = 2255 mm
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             EU IIIB Perkins Motor 
           12x12-Getriebe mit synchr. 
          Wendeschaltung (C-385), 24 x 12 mit 
         hydr. Powershuttle und Hi-Lo Powershift 
       (C-395 POWER)
      Arbeitshydraulik: max Hubkraft 3600 kg
      Viersäulen-Kabine zur hervoragenden
    Rundumsicht mit kippbarem Dachfenster

Technische Daten

  URSUS C-385, C-395 POWER
NEU

MOTOR (Marke und Modell) 
Motortyp 
Leistung, kW / PS bei U/Min.
Drehmoment, Nm bei U/Min.
Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder
Luftfilter
Inhalt des Kraftstofftanks, l
ANTRIEBSSYSTEM
Kupplung
Getriebekasten
Antriebsachse hinten
Antriebsachse vorn                                              
Höchstgeschwindigkeit., km/h       
ZAPFWELLE
Typ 

Zapfwellendrehzahl (U/Min.)
ARBEITSHYDRAULIK
Funktionen
Pumpenleistung,  l/Min.
Arbeitsdruck, MPa  
Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker,  kg
Außenanschlüsse (Std.)
DREIPUNKTANBAU
LENKUNG
BREMSANLAGE
Betriebsbremse
Feststellbremse
FAHRWERK
Vorder- | Hinterräder    
Spurbreite vorne | hinten, mm 
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (Std.) 
KABINE
Serienaustattung   
ABMESSUNGEN :
Länge / Breite / Höhe, mm
Achsstand, mm    
Bodenfreiheit, mm                          
Gewicht ohne  Ballastgewichte, kg
SERIENAUSSTATTUNG
ZUSATZAUSSTATTUNG    

                                                                          PERKINS 854E-E34TA EU IIIB                                                 
                                                                       Turbodiesel mit Ladeluftkühlung
                                                 62,5 / 85 - 2200                                                    66/90 -2200        
                                                       354 - 1400                                                          395-1600 
                                                                                                      3400 / 4                                          
                                                               trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor
                                                                                                        120  
                                                                                                                             
             Doppelkupplung mit unabh. Steuerung der Zapfwellenkupplung     nasse Mehrscheibenkupplung
                  12x12 mit synchr. Wendeschaltung          24 x 12 mit Powershuttle und Hi-Lo Powershift                                                                       
            mech. Differentialsperre und Planetengetr.  electrohydr. Differentialsperre und  Planetengetrieben
                                 mit Planetengetrieben                   mit elektrohydr. betätigter und Planetengetrieben
                                                                                                          40                     

             unabhängig mit manueller Steuerung                  unabhängig mit elektrohydr. Steuerung 
         der Zapfwellenkupplung und proportional              der Zapfwellenkupplung und proportional
                                                                                      540 / 1000                                                                                                          

     Kraftregelung, Lageregelung, Mischregelung, Reaktionsempfindlichkeit und Senkgeschwindigkeit
                                                                                            50                                                                                                                                                                                 
                                                                                            18  
                           3150 ( 3600 Zusatzausstattung)                                               3600                                                                                                                                                                                           
                                                                            4 Schnellkupplungen 
                                                                                          Kat. 2
                                                                                  hydrostatisch

                                                  hydraulisch betätigte Scheibenbremsen nass                    
                                                                   mechanisch, manuell betätigt 

                                                                      380/70R24 | 480/70R34                                                                         
                                                                      1420-1880 | 1384 -1978
                                                         höhenverstellbar (hinten) und vorne
                                                Viersäulen-Kabine mit kippbarem Dachfenster
Heizung, Dachintegrierte Arbeitsscheinwerfer, Scheibenwischer, und Scheibenwaschanlage vorn & hinten   

                                                                                 4240/1884-2458/2600
                                                                                                 2280
                                                                                                  400                                                                               
                                                                                                 3300
                                                                Dreipunktanbau  hinten mit Haken
      Anhängerbremssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreisig) oder hydraulisch oder beides, 
      zugpendel, Dreipunktanbau vorne, Zapfwelle vorne, Gewichte: vorne/hinten: bis 440 kg / 210 kg, 
    3-teilige Distributor (6 Schnellkupplungen),  Warnleuchte, Klimaanlage, Räder: vorn - hinten:
   340/85R24 - 420/85R34;  320/70R24 - 480/70R30; 12,4R24 - 12,4R38 ; 11,2R24 - 12,4R36
                    24x24 mit synchr. Wendeschaltung  
                                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                          
                                                   
                                                             

A = 4240 mm
B = 2020 mm
C = 2600 mm
D = 2280 mm
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    URSUS  C-3110

A = 4285 mm
B = 2015-2460 mm
C = 2615 mm
D = 2420  mm

PERKINS 1104D EU IIIA
 Turbodiesel mit Ladeluftkühlung

81 / 110 - 2200
416- 1400

4400 / 4  
       trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor 

180

                     Doppelkupplung mit unabhängiger Steuerung der Zapfwellenkupplung  
                       24 x 24, synchronisiert mit synchr. Wendeschaltung

  und Kriechgängen
                    mit  elektrohydraulisch betätigter Differenzialsperre und Planetengetrieben

                mit elektrohydraulisch betätigter und Planetengetrieben
40

           unabhängig mit elektrohydr. Steuerung der Zapfwellenkupplung und proportional 
540 / 1000

 
EHR (Kraftregelung, Lageregelung, Mischregelung, Absenkgeschwindigkeit)

55 
18 

 4400  
 4 Schnellkupplungen

 Kat.2 
hydrostatisch

hydraulisch betätigte Scheibenbremsen nass                         
 mechanisch, manuell betätigt 

 380/70R24 | 480/70R34  
1635 - 1990 / 1535 - 1980

 höhenverstellbar (hinten) und vorne
 Viersäulen-Kabine mit kippbarem Dachfenster 

 Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten im Kabinendach

     4285 / 2015-2460 / 2615
 420

 4050
Dreipunktanbau hinten mit Haken 

 Anhängerbremssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreisig) oder hydraulisch oder beides, 
  Dreipunktanbau vorne, Zapfwelle vorne, Gewichte: vorne/hinten: bis 440 kg / 320 kg
 Hydraulikverteiler für 3 Hydraulikkreise (6 Schnellkupplungen), Räder: vorn - hinten: 

420/70R24 - 520/70R34, Zugpendel, Piton-fix, Warnleuchte, Klimaanlage, PERKINS 854E-E34TA EU IIIB  
    

B

D
A

C

        EU IIIA Perkins-Motor
       24x24-Getriebe mit synchr. 
      Wendeschaltun und  Kriechgängen
     Arbeitshydraulik:  max Hubkraft  4400kg
    EHR serienmäßig
   Zapfwelle: unabhängig und proportional
  Viersäulen-Kabine zur hervorragenden
Rundumsicht mit kippbarem Dachfenster
 

MOTOR (Marke und Modell) 
Motortyp 
Leistung, kW / PS bei U/Min.
Drehmoment, Nm bei U/Min.
Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder
Luftfilter
Inhalt des Kraftstofftanks, l
ANTRIEBSSYSTEM
Kupplung
Getriebe

Antriebsachse hinten
Antriebsachse vorne                                               
Höchstgeschwindigkeit., km/h       
ZAPFWELLE
Typ 
Zapfwellendrehzahl (U/Min.)
ARBEITSHYDRAULIK
Funktionen
Pumpenleistung, l/Min.
Arbeitsdruck,MPa
Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg
Außenanschlüsse (Std.)
DREIPUNKTANBAU       
LENKUNG
BREMSANLAGE
Betriebsbremse
Feststellbremse
FAHRWERK  
Vorder- | Hinterräder    
Spurbreite vorne / hinten, mm 
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (Std.)
KABINE
Serienaustattung   
ABMESSUNGEN :
Länge / Breite / Höhe, mm    
Bodenfreiheit, mm                          
Gewicht ohne Ballastgewichte, kg
SERIENAUSSTATTUNG    
ZUSATZAUSSTATTUNG

C-3110

TRAKTOREN
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   C-3110 HL
  

A = 4285 mm
B = 2015-2460 mm
C = 2615 mm
D = 2420  mm

                               PERKINS 854E-E34TA EU IIIB                               
                              Turbodiesel mit Ladeluftkühlung

                                 81 / 110 - 2200                                     
                                 456 - 1400                                                

                                  3400 / 4                                                          
                                 trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor 

                                180

                     Einscheibenkupplung mit unabhängiger Steuerung der Zapfwellenkupplung  
                              24x24, mit  synchr. Wendeschaltung,          
                               Hi-Lo Powershift und Kriechgängen

                      mit  elektrohydraulisch betätigter Differenzialsperre und Planetengetrieben
                        elektrohydraulisch betätigt mit Planetengetrieben

                               40

                              unabhängig mit elektrohydr. Steuerung der Zapfwellenkupplung und proportional
                                  540 / 1000

 
                                 EHR (Kraftregelung, Lageregelung, Mischregelung, Absenkgeschwindigkeit)

                                75 (45+35) 
                                18 

                                4400  
                                  4 Schnellkupplungen

                                Kat.2 
                                   hydrostatisch

                                     hydraulisch betätigte Scheibenbremsen nass                         
                                    mechanisch, manuell betätigt 

                             380/70R24 | 480/70R34 
                             1635 - 1990 / 1535 - 1980

                               höhenverstellbar (hinten) und vorne
                           Viersäulen-Kabine mit kippbarem Dachfenster 

                       Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten im Kabinendach

                                 4285 / 2015-2460 / 2615
                              420

                              4050
                                Dreipunktanbau hinten mit Haken 

 Anhängerbremssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreisig) oder hydraulisch oder beides, 
Dreipunktanbau vorne, Zapfwelle vorne, Gewichte: vorne/hinten: bis 440 kg / 320 kg, 

 Hydraulikverteiler für 3 externe Hydraulikkreise (6 Schnellkupplungen), Räder: vorne - hinten:  
420/70R24 - 520/70R34, Zugpendel, Piton-fix, Warnleuchte, Klimaanlage, 

    

B

D
A

C

           EU IIIB Perkins-Motor
          24x24-Getriebe mit synchr. 
         Wendeschaltung, Hi-Lo Powershift 
        und  Kriechgängen    
     Arbeitshydraulik: max Hubkraft  4400kg
    EHR serienmäßig
   Zapfwelle: unabhängig und proportional
  Viersäulen-Kabine zur hervorragenden
 Rundumsicht mit kippbarem Dachfenster

MOTOR (Marke und Modell) 
Motortyp 
Leistung, kW / PS bei U/Min.
Drehmoment, Nm bei U/Min.
Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder
Luftfilter
Inhalt des Kraftstofftanks, l
ANTRIEBSSYSTEM
Kupplung
Getriebe

Antriebsachse hinten
Antriebsachse vorne                                              
Höchstgeschwindigkeit., km/h       
ZAPFWELLE
Typ 
Zapfwellendrehzahl (U/Min.)
ARBEITSHYDRAULIK
Funktionen
Pumpenleistung, l/Min.
Arbeitsdruck,MPa
Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg
Außenanschlüsse (Std.)
DREIPUNKTANBAU       
LENKUNG
BREMSANLAGE
Betriebsbremse    
Feststellbremse  
FAHRWERK
Vorder- | Hinterräder    
Spurbreite vorne / hinten, mm 
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (Std.)
KABINE
Serienausstattung   
ABMESSUNGEN:
Länge / Breite / Höhe, mm    
Bodenfreiheit, mm                          
Gewicht ohne Ballastgewichte, kg
SERIENAUSSTATTUNG    
ZUSATZAUSSTATTUNG

                         C-3110 HL                                       

TRAKTOREN



       EU IV DEUTZ-Motor
      Antriebsübertragungssystem ZF
     40x40 (ZF) oder 32x32 (Vigus
    Getriebe  
   Powershuttle, Powershift  und Kriechgänge
  umfnagreiche Serienausstatung
 u. a. EHR, Klimaanlage    
Arbeitshydraulik: max Hubkraft 7200 kg

    URSUS  C-3150 POWER
  C-3150 V POWER

A = 4720 mm
B = 2440 mm
C = 3000 mm
D = 2500 mm

Technische Daten
           DEUTZ TCD 6.1 L6 EU IV                                  DEUTZ TCD 4.1 L4 EU IV 

    Turbodiesel mit Ladeluftkühlung
 109 / 150 - 2100

   661 /1400 
   4038 / 4 oder  6057 / 6

 trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor
 250

Mehrscheibenkupplung nass
   ZF 40 x 40                                                        Vigus 32 x 32

   Powershuttle, Powershift und Kriechgänge
mit elektrohydraulischer Differenzialsperre und Planetengetrieben

elektro-hydr. betätigt mit elektrohydraulischer Differenzialsperre und  Planetengetrieben
40

   unabhängig mit elektrohydr. Steuerung der Zapfwellenkupplung und proportional
   540 / 540 ECO / 1000 / 1000 ECO  

 EHR (Kraftregelung, Lageregelung) 
    90                                                                         100                                

 20 
    7200                                                                     7000 

8 Schnellkupplungen
Kat.3 

 hydrostatisch

   hydraulisch betätigte Scheibenbremsen nass 
     mechanisch, manuell betätigt

480/70R28 |  580/70R38 
1860 / 1770

höhenverstellbar, Zugpendel und Kupplung vorne
Sechssäulen -Kabine mit kippbarem Dachfenster

Heizung, Klimaanlage, dachintergrierte Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten

4720 / 2440 /  3000
 2500
470

 6900
Dreipunktanbau hinten mit Haken 

Frontgewichte- 440kg, Front- und Heckgewichte- Kundenbestellung
Anhängerbremssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreisig) oder hydraulisch oder beides,

 LED Licht

 

B

D
A
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MOTOR (Marke und Modell) 
Motortyp 
Leistung, kW / PS bei U/Min.
Drehmoment, Nm bei U/Min.
Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder
Luftfilter
Inhalt des Kraftstofftanks, l
ANTRIEBSSYSTEM
Kupplung
Getriebe

Antriebsachse hinten
Antriebsachse vorne                                               
Höchstgeschwindigkeit., km/h       
ZAPFWELLE
Typ 
Zapfwellendrehzahl (U/Min.)
ARBEITSHYDRAULIK
Funktionen
Pumpenleistung, l/Min.
Arbeitsdruck,MPa
Max. Tragfähigkeit des Hubwerks, kg
Außenanschlüsse (Std.)
DREIPUNKTANBAU     
LENKUNG
BREMSANLAGE
Betriebsbremse
Feststellbremse
FAHRWERK  
Vorder- | Hinterräder    
Spurbreite vorne / hinten, mm 
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (STD.) 
KABINE
Serienausstattung
ABMESSUNGEN :
Länge / Breite / Höhe, mm
Achsstand, mm   
Bodenfreiheit, mm                          
Gewicht ohne Ballastgewichte, kg
SERIENAUSSTATTUNG 
ZUSATZAUSSTATTUNG

H
AU

PT
AB

M
ES

SU
N

GE
N

 C-3150 POWER                 C-3150 V POWER (demnächst erhältlich)

TRAKTOREN
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    URSUS  3512, 4512

    3512 (2RM)                                4512(2RM)

    URSUS-Motor
   8x2-Getriebe
  Arbeitshydraulik: max Hubkraft
 2500kg

                                                                                           URSUS 3250                                        URSUS 4406
                                                                                        wassergekühlter Saugdiesel mit Dirketeinspritzung
                                                                                        34,5/47 / 2250                                        48/65 / 2000 
                                                                                             165/1400                                                  232/1400
                                                                                               2500/ 3                                                     4065/4
                                                                                                                            Nassfilter
                                                                                                    58                                                                80
  
                                                                                                                trocken, zwei-Stufen
                                                                                              8F + 2R mit Planetenraduntersetzung 

                                                                      mit mechanischem  und PlanetengetriebenDifferenzialsperre
                                                                                                                       Drei Bereiche                            
                                                                                                                              30     

                                                                                                                 Direktantrieb       
                                                                                                                                   540                                                       
                                                                                                                            
                                                                                  Kraftregelung, Lageregelung und Reaktionsgeschwindigkeit
                                                                                                                                   26,7

                                                                                                                              18       
                                                                                                  1300                                                            2500
                                                                                                                  2 Schnellkupplungen
                                                                                                                               Kat. 2 
                                                                                                                          hydrostatisch
                                                                    
                                                                                       mechanisch betätigte Scheibenbremsen nass
                                                                                                         mechanisch, handbetätigt 

                                                                                    6 – 16 | 14,9-28                                     7,5 -16  | 18,4 -30
                                                                                   1350, 1500, 1800                         1400, 1500, 1600, 1700, 1800
                                                                                                                   Zugpendel und vorne 
                                                                                                                               Standard

                                                                                     Arbeitsleuchte hinten und vorne,             Warnleuchte

                                                                        3413 / 1850 / 2240                                            3780 / 1850 / 2300    
                                                                                         2083                                                                        2300
                                                                                          380                                                                                410
                                                                                        2285                                                                        2660

                                                                                                       Gewichte vorne 100 kg
                                 Standard Sicherheitskabinemit Heizung und Belüftung, Gewichte hinten - 190 kg,  12F + 4R Getriebe  

                                            Anhängerbremssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreisig), obere Transportkupplung

MOTOR (Marke und Modell) 
Motortyp 
Leistung, kW / PS bei U/Min.
Drehmoment, Nm bei U/Min.
Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder
Luftfilter
Inhalt des Kraftstofftanks, l
ANTRIEBSSYSTEM
Kupplung
Getriebe
Antriebsachse hinten
Antriebsachse vorne                                               
Höchstgeschwindigkeit., km/h       
ZAPFWELLE
Typ 
Zapfwellendrehzahl (U/Min.)
ARBEITSHYDRAULIK
Funktionen
Pumpenleistung, l/Min.
Arbeitsdruck, MPa
Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg
Außenanschlüsse  (Std.)
DREIPUNKTANBAU   
LENKUNG
BREMSANLAGE
Betriebsbremse    
Feststellbremse  
FAHRWERK
Vorder- | Hinterräder    
Spurbreite vorne / hinten, mm 
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (STD.) 
ROPS, SCHUTZDACH
Serienausstattung 
ABMESSUNGEN :
Länge / Breite / Höhe, mm
Achsstand, mm    
Bodenfreiheit, mm                          
Gewicht ohne  Ballastgewichte, kg
SERIENAUSSTATTUNG
ZUSATZAUSSTATTUNG

Technische Daten

TRAKTOREN- GLOBAL SERIE
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    URSUS  5312, 5314

    5312 (2RM)                                5314(4RM)

    URSUS-Motor 
   8x2-Getriebe 
  Arbeitshydraulik: max. Hubkraft: 
 2500kg

                                                                                                                             URSUS 4406
                                                                                          wassergekühlter Saugdiesel mit Dirketeinspritzung
                                                                                                                            55/75 at 2200 
                                                                                                                         261 at 1300-1500
                                                                                                                                   / 44065
                                                                                                                                Nassfilter
                                                                                                                                      80
  
                                                                                                                        trocken, zweistufig
                                                                                                    8F + 2R mit Planetenraduntersetzung 
                                                                          mit mechanischer  und PlanetengetriebenDifferenzialsperre
                                                                                   Drei Bereiche                            mit Planetengetrieben
                                                                                                                                       30 

                                                                                                                  Direktantrieb       
                                                                                                                                  540
                                                                                                                            
                                                                                  Zugkraftregelung, Lageregelung und Ansprechüberwachung
                                                                                                                                       26,7

                                                                                                                                  18       
                                                                                                                                      2500
                                                                                                              2 Schnellkupplungen
                                                                                                                          Kat. 2 

                                                                                                                    hydrostatisch
                                                                    
                                                                                  mechanisch betätigte Scheibenbremsen nass
                                                                                                    mechanisch, handbetätigt 

                                                                       7,5 – 16 | 18.4-30                                     12,4-24 | 18,4-30
                                                                                                       1500-1820 / 1515-2200 
                                                                                                         Zugpendel  und vorne
                                                                                                                   Standard

                                                                    Arbeitsleuchte hinten und vorne,             Warnleuchte

                                                                      3893 / 1829 / 2640                                                  3903 / 1829 / 2655    
                                                                                       2290                                                                             2300
                                                                                        380                                                                               395
                                                                                       2815                                                                      3115

                                                    Frontgewichte-  Frontgewichte-                        150 kg                               200 kg
                                  Standard Sicherheitskabine mit Heizung und Belüftung, Gewichte hinten- 300 kg,  12F + 4R Getriebe  

                                           Anhängerbremssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreisig), obere Transportkupplung

MOTOR (Marke und Modell) 
Motortyp 
Leistung, kW / PS bei U/Min.
Drehmoment, Nm bei U/Min.
Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder
Luftfilter
Inhalt des Kraftstofftanks, l
ANTRIEBSSYSTEM
Kupplung
Getriebe
Antriebsachse hinten
Antriebsachse vorne                                               
Höchstgeschwindigkeit., km/h       
ZAPFWELLE
Typ 
Zapfwellendrehzahl (U/Min.)
ARBEITSHYDRAULIK
Funktionen
Pumpenleistung, l/Min.
Arbeitsdruck, MPa
Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg
Außenanschlüsse  (Std.)
DREIPUNKTANBAU      
LENKUNG
BREMSANLAGE
Betriebsbremse    
Feststellbremse  
FAHRWERK 
Vorder-| Hinterräder    
Spurbreite vorne / hinten, mm                              
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (STD.) 
ROPS, SCHUTZDACH
Serienausstattung
ABMESSUNGEN :
Länge / Breite / Höhe, mm
Achsstand, mm    
Bodenfreiheit, mm                          
Gewicht ohne  Ballastgewichte, kg    
SERIENAUSSTATTUNG
ZUSATZAUSSTATTUNG

Technische Daten
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| 12.

    URSUS  6012, 6014

    6012 (2RM)                                6014(4RM)

    URSUS-Motor
   8x2-Getriebe
  Arbeitshydraulik: max Hubkraft  
 2500kg

                                                                                                                             URSUS 4406t
                                                                                                                               Turbodiesel
                                                                                                                            62 / 85 at 2200 
                                                                                                                               313 at 1300 
                                                                                                                                  / 44065
                                                                                                                                Nassfilter
                                                                                                                                       80
  
                                                                                                                   trocken, zwei-Stufen
                                                                                                    8F + 2R mit Planetenraduntersetzung 
                                                                          mit mechanischem  und  PlanetengetriebenDifferenzialsperre
                                                                                              Drei Bereiche                                mit  Planetengetrieben
                                                                                                                                       30 

                                                                                                                      Direktantrieb       
                                                                                                                                      540
                                                                                                                            
                                                                                  Kraftregelung, Lageregelung und Reaktionsgeschwindigkeit
                                                                                                                                       26,7

                                                                                                                                 18       
                                                                                                                                      2500
                                                                                                            2 Schnellkupplungen
                                                                                                                          Kat. 2 
                                                                                                                    hydrostatisch
                                                                    
                                                                                      mechanisch betätigte Scheibenbremsen nass
                                                                                                    mechanisch, handbetätigt 

                                                                            7,5 – 16 | 18,4-30                                     12,4-24 | 18,4-30
                                                                 1400, 1500, 1600, 1700, 1800                              1475 - 1815
                                                                                                Zugpendel (hinten)  und  vorne
                                                                                                                   Standard

                                                                        Arbeitsleuchte hinten und vorne,             Warnleuchte

                                                                      3893 / 1829 / 2640                                 3903 / 1829 / 2655    
                                                                                        2290                                                             2300
                                                                                         380                                                               395
                                                                                        2970                                                      3290

                                                                          Frontgewichte - 200 kg                    Frontgewichte-  200 kg
                                         Standard Sicherheitskabine mit Heizung und Belüftung,Gewichte hinten- 300 kg,  12F + 4R Getriebe  

                                                    ( ), obere TransportkupplungAnhängerbremssteuerung pneumatisch ein- und zweikreisig

MOTOR (Marke und Modell) 
Motortyp 
Leistung, kW / PS bei U/Min.
Drehmoment, Nm bei U/Min.
Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder
Luftfilter
Inhalt des Kraftstofftanks, l
ANTRIEBSSYSTEM
Kupplung
Getriebe
Antriebsachse hinten
Antriebsachse vorne                                               
Höchstgeschwindigkeit., km/h       
ZAPFWELLE
Typ 
Zapfwellendrehzahl (U/Min.)
ARBEITSHYDRAULIK
Funktionen
Pumpenleistung, l/Min.
Arbeitsdruck, MPa
Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg
Außenanschlüsse  (Std.)
DREIPUNKTANBAU     
LENKUNG
BREMSANLAGE
Betriebsbremse    
Feststellbremse   
RÄDER UND IHRE SPURBREITE  
Vorder- | Hinterräder    
Spurbreite vorne / hinten, mm                              
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (STD.) 
ROPS, SCHUTZDACH
Serienausstattung  
ABMESSUNGEN :
Länge / Breite / Höhe, mm
Achsstand, mm    
Bodenfreiheit, mm                          
Gewicht ohne  Ballastgewichte, kg
SERIENAUSSTATTUNG
ZUSATZAUSSTATTUNG

Technische Daten
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B

D
A

C

   12x4-Getriebe
 4-Rad-Antrieb
ROPS und Schutzdach

    URSUS 8014

                                                   8014                      
                                                                          DEUTZ BF4M2012C 
                                                             Turbodiesel mit Ladeluftkühlung
                                                                              81 / 110 - 2200                
                                                                                       422 - 1500                    
                                                                                        4038 / 4
                                                                              2-stufig Trocken
                                                                                       180
                                                                                                  
                                                            Einscheibenkupplungtrocken, 
                                                     12F + 4R mit Planetenraduntersetzung
                                                      mit mechanischer Differenzialsperre
                                                                    mit  Planetengetrieben
                                                                                        40

                                                                                  unabhängig           
                                                                                  540 / 1000

                      Zug, Position, Empfindlichkeit und Kontrolle der Absenkgeschwindigkeit
                                                                                         55
                                                                                         18
                                                                                      3800
                                                                      4 Schnellkupplungen
                                                                                       cat.2                                     
                                                                              hydrostatisch

                                              hydraulisch betätigte Scheibenbremsen nass
                                                                  mechanisch, handbetätigt

                                                                                                        13,6-24 | 16,9 -34
                                                                                1650 / 1710
                                                             Transportkupplung hinten und  vorn               
                                                                                
                                                  WarnleuchteArbeitsleuchte hinten  und vorne, 

                                                                          4480 / 2230 / 2880
                                                                                      2435    

                                                                                   440        
                                                                                      4130  
                                                                    Frontgewichte - 0 kg35

Klimaanlage                    Standard Sicherheitskabine mit Heizung und Belüftung, ,  
Anhängerbremssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreisig), obere Transportkupplung
                                                      Gewichte: vorne- 90 kg, hinten- 300 kg 
   

MOTOR (Marke und Modell) 
Motortyp 
Leistung, kW / PS bei U/Min.
Drehmoment, Nm bei U/Min.
Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder
Luftfilter
Inhalt des Kraftstofftanks, l
ANTRIEBSSYSTEM
Kupplung
Getriebe
Antriebsachse hinten
Antriebsachse vorne                                                  
Höchstgeschwindigkeit., km/h       
ZAPFWELLE
Typ 
Zapfwellendrehzahl (U/Min.)
ARBEITSHYDRAULIK
Funktionen
Pumpenleistung, l/Min.
Arbeitsdruck,MPa
Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg
Außenanschlüsse (Std.)
DREIPUNKTANBAU      
LENKUNG
BREMSANLAGE
Betriebsbremse    
Feststellbremse  
RÄDER UND IHRE SPURBREITE  
Vorder- | Hinterräder    
Spurbreite vorne / hinten, mm 
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (STD.) 
ROPS, SCHUTZDACH
Serienausstattung   
ABMESSUNGEN :
Länge / Breite / Höhe, mm
Achsstand, mm    
Bodenfreiheit, mm                          
Gewicht ohne Ballastgewichte, kg    
SERIENAUSSTATTUNG
ZUSATZAUSSTATTUNG

Technische Daten
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A = 4480 mm
B = 2230 mm
C = 2880 mm
D = 2435 mm
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                                                                                DEUTZ BF6M1013E                   DEUTZ BF06M1013E
                                                                                                                 Turbodiesel
                                                                                  110/150 / 2300                          132/180 / 2200
                                                                                         580/1400                                     667/1400
                                                                                                                 7146 / 6
                                                                                                             2-stufig Trocken
                                                                                                                       250
                                                                                                  
                                                              Doppelscheibenkupplung, mit unabhängiger PTO Kupplungssteuerung
                                                                                                  16x16 mit Wendeschaltung
                                                                    mit mechanischem Differenzialsperre und Planetengetrieben
                                                                                                      mit Planetengetrieben
                                                                                                                         30

                                                                                                mit handbetätigter PTO Kupplung                                      
                                                                                                                      540/1000

                                                                                     Positionsüberwachung und schwimmende Position 
                                                                                                                         88                                               
                                                                                                                         18
                                                                                             5600                                                      6500
                                                                                                             4 Schnellkupplungen
                                                                                                                      Kat.3                                     
                                                                                                                 hydrostatisch

                                                                                  hydraulisch betätigte Scheibenbremsen nass
                                                                                                    mechanisch, handbetätigt

                                                                                  13,6-24 | 18,4-34                  420/85R28 | 520/85R38                              
                                                                                                                1945/1900                               
                                                                                            Transportkupplung hinten und vorne                  
                                                                                                                  6 Säulen
                                                 Belüftung, Arbeitsleuchten vorne/hinten, Scheibenwischer und Waschanlage
                                                                                   5280/2360/2830                   5250/2500/2970
                                                                                              2750                                         2855
                                                                                               415                                             425 
                                                                                              5440                                          6847
                                                                                                 
                                                                                                     Frontgewichte -  kg440
                                                               Anhängerbremssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreisig)
                                                                        , Signalleuchte, Klimaanlage                                Gewichte hinten: 300 kg

A = 5280 mm
B = 2360 mm
C = 2830 mm
D = 2750 mm

A = 5250 mm
B = 2500 mm
C = 2970 mm
D = 2588 mm

Technische Daten
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MOTOR (Marke und Modell) 
Motortyp 
Leistung, kW / PS bei U/Min.
Drehmoment, Nm bei U/Min.
Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder
Luftfilter
Inhalt des Kraftstofftanks, l
 ANTRIEBSSYSTEM
Kupplung
Getriebe
Antriebsachse hinten
Antriebsachse vorne                                              
Höchstgeschwindigkeit., km/h       
ZAPFWELLE
Typ 
Zapfwellendrehzahl (U/Min.)
ARBEITSHYDRAULIK
Funktionen
Pumpenleistung, , l/Min.
Arbeitsdruck,MPa
Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg
Außenanschlüsse (Std.)
DREIPUNKTANBAU       
LENKUNG
BREMSANLAGE
Betriebsbremse    
Feststellbremse  
RÄDER UND IHRE SPURBREITE 
Vorder- | Hinterräder    
Spurbreite vorne / hinten, mm 
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (STD.) 
KABINE
Serienausstatung   
ABMESSUNGEN :
Länge / Breite / Höhe, mm
Achsstand, mm    
Bodenfreiheit, mm                          
Gewicht ohne Ballastgewichte, kg    
SERIENAUSSTATTUNG
ZUSATZAUSSTATTUNG

                                 10034                           13034

10034                                13034
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      URSUS 15034
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                                                              DEUTZ BF6M1013EC                                         DEUTZ BF6M1013FC             
                                                                                               Turbodiesel mit Ladeluftkühlung
                                                                   148 /200 - 2300                                                190/250 / 2300
                                                                         727 - 1400                                                      1050 - 1500 
                                                                                                                    7145 / 6  
                                                                               2-stufig Trocken mit Verschmutzungssensor 
                                                                                                                      330 
                                                                                                                            
                                                                 automatik-Schaltgetriebe - 6 F / 1 R mit Vorderrad-Antrieb
                                                         Getriebe GHM MTC 60/420 - 50/50% für vordere und hintere Achse
                                              mit planetaren Stirnradnabenantrieben und hydraulisch angetriebenen Bremsen                                                                    
                                                                    mit planetaren Stirnradnabenantrieben und Bremsen
                                                                                                                       45                    
                                                                      
                                                                                                                       90
                                                                                                                       18  
                                                                                                    4 Schnellkupplungen
                                                                                                              hydrostatisch

                                                           hydraulisch betätigte Scheibenbremsen hinten und vorn nass 
                                                                                        mechanisch, manuelle Betätigung 

                                                                                                        16.9-28 |  20.8-38                                                                         
                                                                                                             2150  /  2150  
                                                                      automatischer Haken vom kugelhaften Typ ø110 mm
                                                                                       bequeme Kabine auf 4 Stoßdämpfern                                                                                                      
                                                                 Klimaanlage,  Betriebslichter vorn/hinten , Scheibenwischer 
                                                                              Außen- und Innenspiegel, Signalisierungslicht 
                                   
                                                                                                      5200/ 2685/ 3100                                                               
                                                                                                                       3150                                                                                 
                                      380 unter dem automatischen Haken, 440 unter Vorderachse und 600 unter Hinterachse                                                                              
                                                                           6000                                                                      6400                                                                                      
                                                                                      2-Linien-Bremsanlage für Anhänger
                                                                                          
                                                   
                                                             

MOTOR (Marke und Modell)
Motortyp
Leistung [ISO 14396] kW/HP für Drehungen./Min.
Max. Drehmoment, Nm für Drehungen./Min.
Hubraum,cm³/AnzahlderZylinder
Luftfilter
Inhalt des Kraftstofftanks, l
ANTRIEBSSYSTEM
Getriebe: ALLISON 3000
Schaltkasten
Hinter Antriebsachse – ZF
Front Antriebsachse – Carraro
Höchstgeschwindigkeit., km/h
ARBEITSHYDRAULIK
Pumpenleistung, , l/Min.
Arbeitsdruck,MPa
Außenanschlüsse (Std.)
LENKUNG
BREMSEANLAGE
Betriebsbremse
Feststellbremse
FAHRWERK
Vorder- | Hinterräder
Spurbreite vorne / hinten, mm
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (Std.)
KABINE
Grundausstattung  

ABMESSUNGEN :
Länge / Breite / Höhe, mm
Achsstand, mm   
Bodenfreiheit, mm
Gewicht ohne Ballastgewichte, kg
STANDARDAUSSTATTUNG

A = 5200 mm
B = 2580 mm
C = 3100 mm
D = 3150  mm

A = 5200 mm
B = 2580 mm
C = 3100 mm
D = 3150  mm

                                   15034                                                     18534
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                                                                                                   DEUTZ TDC2013L06-4V
                                                                                                                 Turbodiesel
                                                                                                             205/278 / 2350                      
                                                                                                                  1052/1600                                    
                                                                                                                   7146 / 6
                                                                                                              2-stufig Trocken
                                                                                                                     2 x 300
                                                                                                  
                                                                                                            hydrokinetische
                                                                           40x40 mit Powershuttle, Powershift und Kriechgänge
                                                                        mit elektrohydr. Differenzialsperre und Planetengetrieben
                                                                                                      mit Planetengetrieben
                                                                                                                         40

                                                                  unabhängig mit elektrohydr. Steuerung der Zapfwellenkupplung 
                                                                                                              540ECO/1000

                                                                                                                         EHR
                                                                                                                        120                                              
                                                                                                                         18
                                                                                                                     10 000
                                                                                                        8 Schnellkupplungen
                                                                                                                      Kat.4                                    
                                                                                                                 hydrostatisch

                                                                 hydraulisch betätigte Scheibenbremsen nass vorne und hinten
                                                                                                    mechanisch, handbetätigt

                                                                                                  600/70 R30 | 710/70 R38                              
                                                                                                                 2260/2199                          
                                                                                    Transportkupplung hinten und Piton-fix               
                                                                                                                  6 Säulen
                                                 Belüftung, Arbeitsleuchten vorne/hinten, Scheibenwischer und Waschanlage
                                                                                                           
                                                                                                            5600/2890/3150
                                                                                                                       3150
                                                                                                                        450
                                                                                                                       8500  
                                                                                                     Frontgewichte -  kg1500
                                                               Anhängerbremssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreisig)
                                                   Außenanschlüsse - 2 Schnellkupplungen,  vorne Signalleuchte, Klimaanlage                                

A = 5600 mm
B = 2890 mm
C = 3150 mm
D = 3150mm

Technische Daten
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MOTOR (Marke und Modell) 
Motortyp 
Leistung, kW / PS bei U/Min.
Drehmoment, Nm bei U/Min.
Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder
Luftfilter
Inhalt des Kraftstofftanks, l
 ANTRIEBSSYSTEM
Kupplung
Getriebe
Antriebsachse hinten
Antriebsachse vorne                                              
Höchstgeschwindigkeit., km/h       
ZAPFWELLE
Typ 
Zapfwellendrehzahl (U/Min.)
ARBEITSHYDRAULIK
Funktionen
Pumpenleistung,  l/Min.
Arbeitsdruck,MPa
Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg
Außenanschlüsse (Std.)
DREIPUNKTANBAU       
LENKUNG
BREMSANLAGE
Betriebsbremse    
Feststellbremse  
RÄDER UND IHRE SPURBREITE 
Vorder- / Hinterräder    
Spurbreite vorne | hinten, mm 
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (STD.) 
KABINE
Serienausstatung   
ABMESSUNGEN :
Länge / Breite / Höhe, mm
Achsstand, mm    
Bodenfreiheit, mm                          
Gewicht ohne Ballastgewichte, kg    
SERIENAUSSTATTUNG
ZUSATZAUSSTATTUNG

                                 20514          
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FRONT- UND HECKLADER

          Einfaches Be- und Entladen 
         verschiedener Materialien
        Schneller und unkomplizierter Austausch  
       von Arbeitswerkzeugen mit Selbstanschluss
      Optimale Auslegung zum Einsatz
     in landwirtschaftlichen Betrieben
    Einfacher An- und Abbau des Laders
   Längere Standzeiten dank der
  beweglichen
  Verbindungen mit selbstschmierenden
Buchsen

          Nominale Tragfähigkeit, kg
         Maximale Tragfähigkeit, kg
        Hubhöhe im Drehpunkt 
              des Schnellbefestigungsrahmens (H)
      Hubhöhe, (A) m
      Ausschütthöhe, (B) m
     Aushubtiefe, (C) m

o    Transportwinkel, (D)
      oAusschüttwinkel, (E)

o  Hubwinkel,(F)
o Aushubwinkel, (G)

Optimale Leistung des Schleppers, PS

Schwimmende Funktion des Laders                                                                                                              .
Die bei den TUR Ladern eingesetzten Verteiler verfügen standardmäßig über die sog.
„SCHWIMMENDE“ Funktion. Besonders beim Arbeiten mit Bodenkontakt (Glattziehen mit 
Löffel, Arbeiten mit Schneepflug) wird von dem Schaufelschwimmen Gebrauch gemacht. 
Bei     Kollisionen  und Gegenstößen mit dem starren Boden schützt das schwimmende 
System die Anbaugeräte vor Beschädigungen.                                                                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                                                                                                                      .

Verteiler mit Sensorlinie.                                                                                                                                    .
Die in Schleppern eingebauten Kolbenpumpen mit variabler Leistung (CCLS System) 
verfügen über Hydraulikverteiler. Die Auslegung des Hydraulikverteilers ermöglicht eine 
stufenloseVolumen- und Drucksteuerung des Hydrauliköles. Diese Lösung hat zwei Vorteile: 
ermöglicht Anschluss mehrerer Hydraulikaktoren und ihre konforme Nutzung, aus zweiter 
Hand sorgt für Reduzierung des Energiebedarfs, was spiegelt sich in vermindertem 
Kraftstoffverbrauch wider.                                                                                                                                                  .   
.

Hydraulische Reihenschaltung
       Dank des Hydraulikanschlusses an 
der Hauptölleitung bei neuen Schleppertypen  
entstehen folgende Vorteile:
    - Höherer Arbeitskomfort durch schnellere
      und flüssigere Bewegung des Laders,
  - längere Lebensdauer der Pumpe,
 - Nutzung freier Hydraulikausgänge
   für  Betrieb mit verschiedenen Anbaugeräten 
 ohne Abtrennung 
des Verteilers am Lader.

Joystick                                                                         .
Steuerung der elektrohydraulischen Einheit 
erfolgt  über einen Steuergriff.  Eine dazu in der 
Kabine vorbereite Einbaustelle sorgt für 
Effizienz und  optimale Arbeitsergonomie.

Schockabsorber           .
Verringert Transportschäden  
an e m p f i n d l i c h e n Materialien, 
erhöht den Arbeitskomfort
und schützt die Vorderachse des
Schleppers vor Überlastung.

    FRONTLADER

    Selbstschmierende Buchsen
   Die beweglichen Verbindungen des Laders
verfügen über verzinkte Bolzen
und selbstschmierende Buchsen.

  TUR4M      TUR4F      TUR4      TUR6        TUR6A         TUR8
     500         1000         1200      1650        1650          1650
    1000        1300         1500       2150        2150          2150
     
      3,0             3,6            3,6           3,6            3,9              4,2
      2,7             3,3            3,3           3,3             3,6             3,9
      2,1             2,8            2,8           2,8             3,1             3,6
     0,16          0,16          0,16        0,16          0,16          0,16
       50              54             54  54              54              54
       44               54             54            54  54              54
       45               49             49             49 49               49
       95             110           110          110          110            110
     35-60       35-60     45-85     70-160   70-160   115-180



    LADERAUSRÜSTUNG
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TUR4M, TUR4F,  TUR4, TUR6, TUR6A, TUR8

Löffelausführungen – Formen, Abmessungen

Löffel  TUR4;4M;4F;6;6A;8

FRONT- UND HECKLADER

Löffel  A

Löffel  D

Löffel  E

Löffel  F

Löffel G
LöffeL H

Löffel K
LöffeL ŁKP

Löffel O Löffel P

Lö
ff
el

 

Löffel  A Löffel  D Löffel  E

Löffel  F Löffel  G

Löffel  J Löffel  K
Löffel  ŁKP

Löffel  O Löffel  P

Löffel  H

                                                                                Maß [m] Gewicht [kg] Volumen[m³]
1.  Löffel „A”                                             1,2m         175              0,41m³
2.  Löffel „A”                                            1,5m   215     0,51m³ 
3.  Löffel „A”                                            1,8m   260     0,62m³ 
4.  Löffel „A”                                            2,0m   300     0,68m³ 
5.  Löffel „A”                                            2,2m   320     0,75m³ 
6.  Löffel „A”                                            2,4m   345     0,82m³ 
7.  Löffel „D”                                             2,2m   540     1,76m³ 
8.  Löffel „D”                                             2,2m   580     1,94m³
9.  Löffel „D”                                             2,4m   620     2,11m³
10.Löffel „E”                                             2,0m   510     1,31m³  
11. Löffel „E”                                             2,2m   540     1,45m³ 
12. Löffel „E”                                             2,4m   570     1,58m³ 
13. Getreidelöffel „F”                        1,8m   370      1,1m³ 
14. Getreidelöffel „F”                        2,0m   410    1,22m³ 
15. Getreidelöffel „F”                        2,2m   450    1,34m³ 
16. Getreidelöffel „F”                        2,4m   490    1,45m³ 
17. Getreidelöffel „F”                        2,6m           530    1,58m³
18. Löffel „J”                                             2,2m    900    1,88m³ 
19. Löffel „J”                                             2,4m    940    2.06m³ 
20. Löffel „H”                                            2,0m    615    0,88m³ 
21. Löffel „H”                                             2,2m    660    0,97m³ 
22. Löffel „H”                                             2,4m    690    1,06m³ 
23. Zahnlöffel „H”                                            2,0m    630    0,88m³ 
24. Zahnlöffel „H”                                            2,2m    675    0,97m³ 
25. Zahnlöffel „H”                                            2,4m    705    1,06m³
26. Löffel „G”                                             2,0m    410    0,86m³ 
27. Löffel „G”                                             2,2m    450    0,95m³ 
28. Löffel „G”                                             2,4m    490    1,03m³ 
29. Zahnlöffel  „G”                                             2,0m    425    0,86m³ 
30. Zahnlöffel „G”                                             2,2m    465    0,95m³
31. Zahnlöffel  „G”                                             2,4m    505    1,03m³
32. Löffel für Hackfrüchte  „P”                       1,8m           245            0,79m³
33. Löffel für Hackfrüchte „P”                        2,0m           280            0,88m³
34. Löffel für Hackfrüchte  „P”     2,2m     300    0,96m³
35. Greiferlöffel 4 in 1  „ŁKP”                         1,8m    500    0,48m³
36. Greiferlöffel 4 in 1  „ŁKP”                       2,4m    710    0,64m³
37. Greiferlöffel für Getreide  „O”     2,0m    690    1,98m³
38. Greiferlöffel für Getreide  „O”     2,4m    790     2,4m³
39. Gesteinlöffel  „K”                                         1,5m    290    0,42m³
40. Gesteinlöffel  „K”                            1,8m    320    0,51m³
41. Gesteinlöffel  „K”                         2,0m    360    0,56m³
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Auswahltabelle

  Greifer, Gabeln; Träger,
 Räumschilde

 GREIFER     TUR4;4M;4F;6;6A;8 
                                                                                       Maß [m]   Gewicht [kg]     
1.   Krokodilgreifer 1-Zyl.                                        1,4m      250 
2.   Krokodilgreifer 1-Zyl.                                              1,6m      290 
3.   Krokodilgreifer 2-Zyl.                                              1,6m      320 
4.   Krokodilgreifer 2-Zyl.                                              1,8m      350 
5.   Krokodilgreifer 2-Zyl.                                              2,0m      370 
6.   Krokodilgreifer 2-Zyl.                                              2,2m      410 
7.   Krokodilgreifer 2-Zyl.                                              2,4m      450 
8.   Krokodilgreifer mit Löffel 1-Zyl                           1,4m      330 
9.   Krokodilgreifer mit Löffel 1-Zyl                           1,6m      360 
10. Krokodilgreifer mit Löffel 2-Zyl.                         1,6m      390 
11. Krokodilgreifer mit Löffel 2-Zyl.                         1,8m      430 
12. Krokodilgreifer mit Löffel 2-Zyl.                         2,0m      450 
13. Krokodilgreifer mit Löffel 2-Zyl.                         2,2m      480 
14. Krokodilgreifer mit Löffel 2-Zyl.                         2,4m      520 
15. Greifer für mit Folie umwickelten Ballen     1,0-1,4m      170 
16. Greifer für mit Folie umwickelten Ballen      0,9-1,8m      240 

        
GABELN  TUR4;4M;4F;6;6A;8 
                                                                           Maß [m] Gewicht [kg] 
1. Gabeln für Mist und Strohballen     1,4m         140 
2. Gabeln für Mist und Strohballen    1,6m         150 
3. Gabeln für Mist und Strohballen    1,8m         160 
4. Gabeln für Mist und Strohballen    2,0m         170 
5. Gabeln für Mist und Strohballen     2,2m         180 
6. Schneeräumschild                       2,2m         310 
    

VERSTELLBARE PALETTENGABEL   TUR4;4M;4F;6;6A;8
                                                                   Tragfähigkeit [kg] Gewicht [kg] 
1. Verstellbare Palettengabel                   1600kg        145 
    

FRONT- UND HECKLADER

Ballengreifer groß Ballengreifer klein

Krokodilgreifer mit Löffel „Krokodil“-Silagegreifer

Gabeln für Mist und Strohballen Strohballenträger

Palettengabel Schneeräumschild

Palettengabel mit Ballenspitzen
für Ballen

Palettengabel 
mit Greifer

für Baumstämme

BIG-BAG-Träger



| 21.

FRONT- UND HECKLADER

AUSWAHLTABELLE FRONTLADER
TUR 4

TUR 4F

TUR 4M

TUR 6

TUR 4, 4M, 4F, 6, 6A, 8

TUR 6A

TUR 8

POL-MOT FOTON 604 (j), 704 (j)
SONALIKA DI 60 (j)
FARMTRAC 555DT (j), 545DT (j)
KUBOTA ME 5700 (j)

URSUS    4512, 4514, 5312, 5314, 6012, 6014, 5714, 5024 (j), 6024 (j), 
             8014H (j), C-380, C-380M
POL-MOT FOTON 824(j), FOTON 904 (j)
ZETOR 5945, 6245, 7011, 7045, 7211, 7245, 7711, 7745, 5211, 
             5245 (j), 3320, 3340, 4320, 4340, 5320, 5321 Super, 5340,
             5341 Super, 6320, 6340, 7320, 7340, 7341, 
             6421, 6441, 7421, 7441, 8421, 8441
             Proxima, 7245, Proxima 85 Plus
SAME ROLLER 55 W (j), 70 W (j) Dorado 66 Classic (j), ROLLER 50 DT, 
             60 DT, 70 DT (j)
LAMBORGHINI LAMPO 50 DT, LAMPO 60 DT, LAMPO 70 DT(j), LAMPO 70 W, 
             55W, R2.66 Target (j), CRONO (j), R2.56 (j), R2.76 Target (j), 
             R2.86 Target (j)
DEUTZ FAHR Agroplus 77DT (j), 87 DT (j), 87 ITV DT (j)
             Agroplus 70 (j), 80 (j), 67 (j), 60 (j)
LANDINI REX 70 DT (j), REX 85 F (j)
NEW HOLLAND TD 60 D (j), TD 70 D (j), 7056 Bis *** (j), 7056 *** (j), 
            TL 80 (j), 5556 Bis *** (j), TD 5010 (j), TD 5020 TIER III (EURO III) (j)
             TD 5.65, TD 5.75, TD 5.85>2015R.(TIER4),
FARMTRAC 70 (j), 70 4 WD, 665 (j), 80 (j), 675 DT (j), 670 DT
JOHN DEERE**** 5310, 5410 (j), 5515 (j)
CASE JX 60 (j), JX 70 (j), 65C Quantum (j) JX 60 (j), 
             JX 70 TIER III (EURO III) (j), FARMALL A -65, -75,-85, 
KUBOTA M6040 (J) M7040 HS (j)

URSUS    10014H, 11024, 11054 / C-3110 (front, rear wheels - wide)
MASSEY FERGUSON 3080 (j), 3060, 4455, 3115
NEW HOLLAND TS 110 A (j), TS 100 A (j), T6010 Plus (j), T610 Delta (j)
             T6020 Plus (j), T6020 Delta (j), T6020 Elite
CASE 110 Maxxum, 120 Maxxum, 130 Maxxum CS95 PRO, CS85 PRO, 
             CS 105 PRO
JOHN DEERE **** 5620, 5720, 5820, 6120, 6220, 6320, 6420 (j),
             5085M
PRONAR MTZ 1025 (j), 1025 A II (j)
FENDT 310LSA FARMER (j)
LAMBORGHINI R3 EVO 85 DT, 100 DT
DEUTZ FAHR AGROFARM 85, 95 DT, 100 DT (j), 410, 420 DT, 430 DT,
             5100P, 5110P, 5120P, 5130P, 5115.4G, 6130.4, 6150.4
SAME EXPLORER R3 85, 100 (j)
VALTRA N82, N92, N103.H5
RENAULT 355X Ceres
CLAAS Axos 320
ZETOR 9641 Forterra (j), 10641 Forterra (J), 11441, Forterra (j),
             9641, 10541, 10641

URSUS     5044, C-350 (4M wide)
DONG FENG DF 504 (j)
NEW HOLLAND TT 65 (j), TD3.50, TD 4020 F

URSUS     7524, 5524, C-385, C-385A, 902, 904, 914, 932 (j), 934 (j), 1012,
               1014, 1032 (j), 1034 (j), 1132 (j), 1134 (j), 1044 (j), 9014 H, C-392
               C-3102, 11054 / C-3110 (front, rear wheels - standard)
CASE FARMALL A - 95, -105, 115, FARMALL C - 85, -95, -105 
ZETOR 8045, 8145, 8011, 8245, 9540 (j), 10540 (j), 8540 (j)
BIAŁORUŚ 920, 820
PRONAR MTZ 80, 80A, 82A, 82 TS (j), 82 TSA (j), 82 SA (j), BX 205
NEW HOLLAND TD  80 D (j), TD 85 D (j), TD 90 D (j), TD 95 D (j), 
                TD 95 D (j) Plus, TL 90, TL 100, TL 90 A, TL 100A, T 5060 (j), 
                T 5050 (j), T 5030 (j), TD 5050 (j), TD 5040 (j), 80-66 S ***, 
                TD 5030 TIER III (EURO III) (j), T 4050 DE LUXE, T5.95, T5.105,
                T5.115 ELECTRO COMAND, TD 5.95, TD 5.105, TD 5.115 (także
                z rewersem), T4.85, T4.95, T4.105,
LAMBORGHINI GRAND PRIX 70 (j), 80 (j), 90 (j), 95 (j), LS 774-80 (j),
                GRAND PRIX 95 TARGET (j), PREMIUM 950 (j), PREMIUM 1050 (j)
                R4.95 DT, R4.110 DT (j)*
SAME SILVER 100.4 (j), SILVER R4.110 (j), EXPLORER 90 (j), LASER 90 (j)
KUBOTA ME 9000 (j), 8200 (j), M9540 (j)
LANDINI GHIBLI DT 100 (j), MYTHOS DT 90 (j), DT 100 (j) 
JOHN DEERE **** 6010 (j), 6210 (j), 6310 (j), 6410 (j), 6100, 6200, 
                6300, 6400, 6120, 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5620, 5720, 
               5820, 6120, 6220, 6230 Basic, 6420, 5080R, 5090R, 5100R, 
               6320, 6420, 3400, CASE CS 94 (j), JX 100 U (j), JX 80 (j), 
                JX 1100U, JX 1070U, JX 1080U, JX1090U, JXU 105, JXU 75, 
                JXU 85, JXU 95, JX 95 (j), JX 90, JX 80 TIER III (EURO III) (j), 
                JX 85 C QUANTUM (j)
MC CORMICK CX 90 (j), CX 100 (j)
FARMER 8244 C2 (j)
DEUTZ FAHR AGROTRON 100 (j), AGROTRON K 100 (j), K420, 
               AGROPLUS 100 (j), AGROPLUS 95, DX 4.30, DX 4.7
VALTRA A95-4 (j), A85 (j), A92
FORD 7740
MASSEY FERGUSON 375, 390, 3065 S
FARMTRACK 685 DT

URSUS    1201, 1204, 1212, 1214, 1222, 1224, 1232 (j), 1614, 
               1634 (j) nowa maska **, 1234, 1434 (j), 1634 (j) 1734 (j)
ZETOR 16245, 11741 Forterra (j), 12045, 12111, 12145, 12245
NEW HOLLAND 85-60 (j), TM 120, TM 125 (j), TM 130 (j), TM 135 (j),
                TM 140 (j), TM 155 (j), TM 165 (j), 110-90 (j), TS115 A DELTA (j), 
                TS 135 A Plus (j), T6050 Plus (j), T6050 RC (j),T 6070,  
                T6070 Plus, T6030 Delta *
CASE 115 Maxxum, 125 X Line Maxxum (j), MXU 135 Pro, 
               140 Maxxum (j), CS 150 (j) 5130 (j)
CLAAS  ARION 610C, 620C, 630C
FORTSCHIRTT ZT 323 A/M, ZT 303 A/M ***
JOHN DEERE **** 3650 (j), 3050 (j), 6610 (j), 6710 (j), 6810 (j), 
               6910 (j), 6600, 6700, 6800 (j), 6520 (j), 6620 (j), 6720 (j), 
               6820 (j), 6920, 3140 
LANDINI LEGEND DT 105 (j), DT 130 (j), DT 145 (j), LEGEND DT 120 (j)
SAME LASER 150, SILVER 130, SILVER 100.5, 100.6, 105
LAMBORGHINI PREMIUM 1060 (j), R4.105 (j), PREMIUM 1300 (j), 
               R5.115 (j), RS.130 (j), R6.110 (j), 
MASSEY FERGUSON 6290 (j), 3115, 5465 (j), VALTRA N91 (j), N 101 (j), 
               N111 (j), 6200 (J), 6400, T 140-4 (j), T 140-4 (j) *
DEUTZ FAHR AGROTRON K 110, AGROTRON 105 MK3 (j),
PRONAR 118 (j), AGROTRON 130, DX 90, 1221 A II (j),  1221 A (j), 
                1221 A (j) TUZ
FENDT   311 LSA FARMER, 312 LSA FARMER (j), 612
RENAULT 610 ARES (j)
VALTRA  T 140-4, T 133, T 153,
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ADAPTER 

    GERÄTE FÜR 
  TELESKOP- UND 
 HUBRAHMENLADER 
BIS 3,5T 

1.  RM01-002   SMS - EURO
2.  RM02-001   EURO - SMS
3.  RM02-005   EURO - JCB 530-70, 531-70, 535-95
4.  RM03-005   JD 3215 - JCB 530-70, 531-70, 535-95
5.  RM04-002   NH LM 430, 5000 - EURO
6.  RM04-033   NH LM 430, 5000 - MERLO 25.6, 28.8, 32.6, 34.7, 34.10
7.  RM05-002   JCB 530-70, 531-70, 535-95 - EURO
8.  RM05-007   JCB 530-70, 531-70, 535-95 - MANITOU MLT 625, 940, 1035
9.  RM06-002   CAT TH  62, 82, 220B - EURO
10. RM07-TUZ   MANITOU MLT  625, 940, 1035 - TUZ
11. RM07-001   MANITOU MLT  625, 940, 1035 - SMS
12. RM07-002   MANITOU MLT  625, 940, 1035 - EURO
13. RM12-001   WEIDEMANN  3070, Hoftrac 1140 - SMS
14. RM12-002   WEIDEMANN  3070, Hoftrac 1140 - EURO
15. RM18-002   SCHAFFER (kompakt Klasse)   2020, 2336, 2436 - EURO
16. RM25-002   CLAAS Scorpion 6030 - EURO
17. RM25-004   CLAAS Scorpion 6030 - NH LM 431, 5000
18. RM26-002   MUSTANG 2026, 2044, 2060 - EURO
19. RM28-002   CAT TH 340 B - EURO
20. RM30-001   SCHAFFER (dynamische Klasse) 5390, 9330 T - SMS
21. RM30-002   SCHAFFER (dynamische Klasse)  5390, 9330 T - EURO
22. RM33-002   MERLO 25.6, 28.8, 32.6, 34.7, 34.10 - EURO

         
GREIFER FÜR WICKELBALLEN                          Maß [m]    Gewicht [kg]  
1.  Greifer für mit Folie umwickelten Ballen           0,9-1,8               240 
    
LÖFFEL MIT RUNDEM BODEN                       Maß [m]     Gewicht [kg]  Volumen [m³]
1.  Löffel „J”                                                       2,4               940                  2.06
2.  Löffel „H”                                                      2,0                   615                  0,88
3.  Löffel „H”                                                       2,2                   660                  0,97 
4.  Löffel „H”                                                       2,4                   690                  1,06 
    
GREIFER                                                                      Maß [m]     Gewicht [kg]  Volumen [m³]
1.  Krokodilgreifer 2-Zyl.                                  1,8                   500                  1,35
2.  Krokodilgreifer 2-Zyl.                                  2,0                   560                  1,50
3.  Krokodilgreifer 2-Zyl.                                 2,2                   610                  1,65
4.  Krokodilgreifer 2-Zyl.                                  2,4                670                  1,80
5.  Krokodilgreifer mit Löffel 2-Zyl.                            1,8                   530                   1,44
6.  Krokodilgreifer mit Löffel 2-Zyl.                             2,0                   610                  1,60
7.  Krokodilgreifer mit Löffel 2-Zyl.                             2,2                   690                  1,76
8.  Krokodilgreifer mit Löffel2-Zyl.                             2,4                   770                  1,92
9.  Krokodilgreifer mit Löffel 2-Zyl.                            1,8                   830                  1,62
10. Krokodilgreifer mit Löffel 2-Zyl.                           2,1                   950                 1,89
    
LÖFFEL MIT GERADEM BODEN                     Maß [m] Gewicht [kg] Volumen [m³]
1.  Löffel „D”                                                      1,8               500                 1,58
2.  Löffel „D”                                                      2,0                    540                 1,76
3.  Löffel „D”                                                                      2,2                    580                 1,93
4.  Löffel „D”                                                                      2,4                    650                 2,11
5.  Löffel „E”                                                                      1,8                     500                1,18
6.  Löffel „E”                                                                      2,0                     520                1,32
7.  Löffel „E”                                                                       2,2                    540                 1,45
8.  Löffel „E”                                                                       2,4                    560                1,58
9.  Löffel „F”                                                      1,8                     250                1,09
10. Löffel „F”                                                                     2,0                     290                1,22
11. Löffel „F”                                                                     2,2                     430                1,34
12. Löffel „F”                                                                     2,4                     480                1,46
13. Löffel „G”                                                                     1,8                     335                0,77
14. Löffel „G”                                                                     2,0                     380                0,86
15. Löffel „G”                                                                     2,2                     425                0,94
16. Löffel „G”                                                                     2,4                     465                1,03
17. Greiferlöffel 4 in 1 „ŁKP”                                        1,8                     500                0,48
18. Greiferlöffel4 in 1 „ŁKP”                                         2,4                     710                0,64
19. Greiferlöffel für Getreide „O”                                2,0                     690                1,98
20. Greiferlöffelfür Getreide „O”                                 2,4                     790                 2,5
21. Gesteinlöffel „K”                                                        1,5                     290               0,42
22. Gesteinlöffel „K”                                                        1,8                      320               0,51
23. Gesteinlöffel „K”                                                        2,0                      360               0,56

Löffel O
Löffel  E Löffel  F

Löffel  G Löffel  D Löffel H

Löffel ŁKP Ballengreifer

FRONT- UND HECKLADER
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Baggerlader der Serie Mikrus werden mit dem Dreipunktanbau für Anbaugeräte verkoppelt.  
Der Baggerlader ist für verschieden Be- und Entladearbeiten sowie das Bewegen von Schütt- 
und Volumengütern bestimmt. Eiene breite Auswahl von Anbaugeräten ermöglicht 
Ausführung verschiedener Grabungsarbeiten in Landwirtschaft- und Komunalbetrieben

Alle Modelle sind standardmäßig mit einem Tieflöffel ausgestattet.  Der Mikrus 1 Bagger
verfügt zusätzlich über Greifermechanismus, Schalen für Mist und Schalen für 
Schüttmaterial.

      sicher und einfach in der Bedienung
     stabile, zuverlässige Konstruktion
    verschiedene Anbaugeräte 
   Einfach auszuwechselnde Geräte
  Hydraulikstützen für eine stabile 
Aufstellung auf unebenem Boden

Technische Daten

      Maximale Grab
     Reichweite [A], mm
    Maximale Grabtiefe 
   mit Greifer [B/B1], mm
  Maximale senkrechte 
Grabtiefe [B/B1], mm
Maximale
Grabhöhe [D], mm
Maximale
Ausschütthöhe [E/E1], mm
Drehwinkel
Schneidkraft Löffel , kg
Arm Schnittkraft, kg
Maximale Tragfähigkeit, kg
Betriebsdruck, bar
Förderleistung der Pumpe bei
Zapfwellendrehzahl 430-540 U/Min., l/Min.
Gewicht mit Standardlöffel, kg
Minimale Leistung des Schleppers, kW/PS

Hängende Baggerlader
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             Abmessungen:
            Länge x Breite x Höhe, mm                                                 3900/2450/2100                       3730 x 2460 x 2515                           
           Gewicht, kg                                                                                           2090                                                     2850                   
          Transportgeschwindigkeit, km/h                                                                                        20
         Ballenabmessungen, mm                                                                                              1200 x 1200
        Ballengewicht Stroh / Heu / Grünfutter, kg                                         100 - 170 / 150 - 270 / 300 - 1000                                                                                               
       Leistung Ballen pro Stunde, Stck.                                                 20 - 35                                               20 - 45
      Zapfwellendrehzahl, U/Min.                                                                                                540
     Minimale Schlepperleistung, kW/PS                                            35 / 48                                                  70 / 96                                                  
    Radstand, mm                                                                                     2100                                                      2050
   Reifenabmessungen                                                                                                400/60 15,5 14PR
  Stützlast eines tractor hitchs, kN (kg)                                       3,7 (380)                                                4,7 (470)                                                   
 Arbeitsbreite des Aufsammlers, , mm                                            1900                                                   2160
Zusatzausstattung:                                                                     Garnbindung                       Reifenabmessungen 500-50-R17      
                                                                                        Zentrale Kettenschmierung
                                                                      Beladungssensor mit Licht-Ton-Warnung
                                                                                                                             Teleskop-Gelenkwelle

Die Presse Z-543/A ist zum Pressen von Heu und Stroh mit einem 
Feuchtigkeitsgehalt bis 25 % und Silage mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 40 - 60 
% für die Silageherstellung geeignet. Das Futtermaterial wird zu Ballen mit einem 
Durchmesser von 1200 mm und Breite von 1200mm zusammengerollt und mit Netz 
gebunden. Optional kann die Presse mit Garnbindung, Presskammer mit Akustische 
und Optische Sgnaleinrichtung Ausgestattet werden.

          Bewährter und einfacher Aufbau
         Hohe Leistung und Pressgrad
      Netzbindung im Standard
     störungsfreier Betrieb unter 
   schwierigsten Bedingungen
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RUNDBALLENPRESSE 
              Z-543/A

SILAGE-, HEU- UND STROH-SERIE

Stabkettenpresse
für Silage, Heu und Stroh

RUNDBALLENPRESSE 
              Z-597

         elektronische Steuerung
        Pickup mit 5 Zinkenträgern
       Einstellbare Anzahl der 
       Messer
     zentrale Kettenschmierung 
    standardmäßig

 Kombienierte Rollen- und Stabkettenpresse 
zum Pressen von Silage, Heu und Stroh

Die Rundballenpresse Z-597 ist für das Pressen von Silage mit einem Feuchtigkeitsgehalt 
von 40-60% für Silageherstellung und Bearbeitung von Heu und Stroh mit einer 
Feuchtigkeit von bis zu 25% ausgelegt. Um ein gleichmäßiges Silieren und damit gute 
verdaulichkeit des Futters sicherzustellen, wurde Die Rundballenpresse Z-597 mit einem 
Rotor und Schneidwerk ausgestattet. Die Presse verfügt standardmäßig über Netzbindung. 
Presskammer mit Akustische und Optische Sgnaleinrichtung.  Ballendurchmesser: 
1200mm, Ballenbreite: 1200mm.                                                                                                                 . 
.

Z-543/A                                                     Z-597



Der Schwader ist zum Schwaden von frisch gemähtem Gras, Silage, Heu und Stroh.
Der Kreiselschwader Z-554 ist für den Einsatz auf weichen Böden (Felder, Wiesen)
auf ebenem oder hügeligen Gelände mit einer Neigung von bis zu 12 % vorgesehen.

       Abnehmbare und verstärkte 
      Zinkenarme
     4-Rad-Tandemfahrwerk 
    Hohe Leistung und reduzierte
   Drehmomentaufnahme
  Dreipunkt Gelenkbock
 Elastisches Tuch

.
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   KREISELZETTWENDER 
                                 Z-556

       Anzahl der Rotoren                                  4
      Zahl der Rotorarme                                  6
     Arbeitsbreite, m.                                      5,2
    Transportbreite, m.                                  2,6
   Bereifung                                       15/6.00 - 6 4PR
  Maschinengewicht, kg                            470
 Zapfwellendrehzahl, U/Min                    540
Leistungsbedarf, kW/PS                        20/27

Der Kreiselzettwender Z-556 ist zum Auflockern und Wenden von frisch
gemähtem Gras, Silage und Heu bestimmt.

KREISELSCHWADER  
             Z-554 

             Anzahl der Rotoren, Stck.
            Zahl der Arme. Stck.
           Anzahl der Zinken pro Arm, Stck.
          Arbeitsbreite, m
         Abmessungen der Maschine 
        in Arbeitsposition: Gesamtlänge 
       x Breite x Höhe, m
      Abmessungen der Maschine 
     in Transportposition: Gesamtlänge 
    x max. Breite x Höhe, m
   Gewicht, kg
  Höheneinstellung
 Zapfwellendrehzahl, U/Min.
Leistungsbedarf,  kW/PS

                   1
                  9
                 4
              2,9

 
  3,3 x 3,6 x 1,3
       
  
2,5 x 1,5 x 2
      400
        ja
    540
15 / 20

SILAGE-, HEU- UND STROH-SERIE
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Kompakter und stabiler Aufbau. Die Plattform ist hauptsächlich für Strohballentransport bestimmt: 
bei zugeklappten Seitenrahmen 22 Strohballen in zwei Reihen, bei aufgeklappten Seitenrahmen 33 
Ballen in drei Reihen – nur außerhalb von öffentlichen Straßen.                                                                   .

  BALLENANHÄNGER  B-9 
 
               

    bei eingeklappten Seitenflächen
   22 Ballen in zwei Reihen,
  bei ausgeklappten Seitenflächen
 33 Ballen in drei Reihen – nur 
außerhalb von öffentlichen Straßen

           B-9             B-11,    B-18
                               B-15     B-21

       
 BALLENANHÄNGER
B-11, B-15, B-18, B-21                            

        Fassungsvermögen ca. 40 große
       Strohblöcke oder 34 Strohballen 
      Zweikreis-Bremsanlage
     mit Automatischer 
    Bremskraftregelung 
   Hintere Stoßstange 
  aus Aluminiumprofilen 
 Faltbare Vorder- und Heckwand,
Blattfederung

Der Ballenhänger B-11, B-15, B-18 und B-21 verfügt über eine innovative Sicherung 
der Vorder- und Heckwand. Zwei im Transportgestell eingebauten Schutzseilen 
verhindern  Transportschäden an in der Folie umgewickleten Silageballen. Der Boden 
besteht aus einer 3 mm starken, einteiligen Platte aus hochwertigem und 
abriebfestem Stahl. Zur Zusatzausstattung der Plattform gehören:Werkzeugkasten 
45l, einklappbarer seitlicher Auffahrschutz, Rungen.                                                                  

Kann nach entsprechender Umrüstung als Transportanhänger
für  Holztransport  oder als Transportkasten verwendet
werden.                                                                                                           .

                       Nutzlast, t                                                                          7                       14 und 18  21 und 24
                      Gewicht, kg                                                                    1890                          4000        4250
                     Abmessungen    
                    Länge x Breite x Höhe, mm                           8980 X 2440 x 1900      10160x2420x1999
                   Abmessungen bei ausgeklappten 
                  Seitenflächen:
                 Länge x Breite x Höhe, mm                           8980 X 3090 X 1900                         -       
               Abmessungen bei ausgeklappten
              Vorder- und Heckwand
             Länge x Breite x Höhe, mm                                                  -                       12000x2550x3205
            Abmessungen der Plattform bei
           Vorder- und Heckwand
          Länge x Breite x Höhe, mm                                                  -                         9890x2550x3205
         Achsstand, mm                                                             4455                             5366 / 1180
        Höhe der Ladefläche, mm                                          1060                                   1184
       Ladefläche, m                                                                15,3                                     23,6                              
      Bremsanlage                                                                              2-Kreis-Druckluftbremse
     Zulässige Höchstgeschwindigkeit, km/h                    25                                        40
    Reifengröße                                                            400/60-15,5 14 PR            500/50 R17
   Min. Leistung des Schleppers, kW/PS                     35/48                                 70/95
  Standardausstattung                                                                                         LED-Beleuchtung,
                                                                                                                                      Radkeile
Sonderausstattung                                                                                     Rungen, Werkzeugkasten
                                                                                                                                  seitlicher 
                                                                                                                      Auffahrschutz aus  Aluminium, 
                                                                                                        Hydraulische Bremsen

NEUHEIT!

SILAGE-, HEU- UND STROH-SERIE





DÜNGUNG
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 MISTSTREUER N-218/P
         

      Ideal für kleinere und mittlere 
     Landwirtschaftsbetriebe
    Das senkrecht angeordnete 
   Streuaggregat zur 
 Fahrtaufwandoptimierung 
 Sehr gute Qualität des zerkleinerten 
und ausgestreuten Materials

Die Miststreuer N-218/P sind für das Ausstreuen von Mist, Torf und Kompost 
bestimmt. Nach dem Abbau des Streuaggregats und Montage der zum Lieferumfang 
gehörenden Heckwand kann die Maschine ebenfalls für den Transport von Erntegut auf 
nicht öffentlichen Straßen eingesetzt werden. Der Streuer eignet sich zum Schleppen 
mit unterer Transportkupplung. Die Mitstreuer werden mit horizontal ausgerichteten 
Doppelstreuwalzen ausgeliefert. Der Antrieb des Kratzbodens hydraulisch erfolgen. 
Die Miststreuer N-218/P sind komplett für den Transport auf öffentlichen Straßen 
eingerichtet. Die Streuer verfügen über eine Druckluft-Bremsanlage und eine 
Lichtanlage.                                                                                                                                    .

vier Senkrechte 
Schnecken-Streuwalzen

Anzahl der Achsen  
Nutzlast, t   

3Ladekapazität des Ladekastens mit/ohne Aufsatzwände, m  
2Ladefläche, m  

Adapter
Streubreite, m:
Typ des Bodenförderers
    
Reifengröße 
Spurweite, mm 
Bremsanlage   
Abmessungen:
Länge x Breite x Höhe, mm 
Innenmaße des Ladekastens:
Länge x Breite x Höhe, mm 
Gewicht des Miststreuers, Streuaggregats, kg 
Fahrgeschwindigkeit., km/h 
Minimale Leistung des Schleppers, kW/PS     
Stützlast der Schlepperkupplung, kN (kg)
Zusatzausstattung

                                                                                                                                                                         starre Tandemachse
                                                                                                                                                                                          6
                                                                                                                                                                                   7,56/4,68
                                                                                                                                                                                        7,8
                                                                                                                                                          vier vertikale Schneckenstreuwalzen
                                                                                                                                                                                      5 - 6
                                                                                                                                                                                 vier Ketten
                                                                                                                                                                       mechanischer Antrieb                                                                  
                                                                                                                                                                              11,5/80-15,3
                                                                                                                                                                                      1530
                                                                                                                                                                   Zweikreis-Druckluftbremse

                                                                                                                                                                            5850x2310x3000
 
                                                                                                                                                       3890 x 1990 x 600 +Aufsatzwände 400          
                                                                                                                                                                                  2000/410
                                                                                                                                                                                         25
                                                                                                                                                                                  4 5 / 6 0
                                                                                                                                                                                 12 (1230)
                                                                                                                                      Schieber des Streuaggregats (hydraulisch gesteuert),
                                                                                                                                                      hydraulisch angetriebener Bodenförderer
                                                                                                                               waagerechtes Streuaggregat mit zwei Schnecken-Streuwalzen
                                                                                                                                 Aufsatzwand 1000 mm (nach Ausbau des Streuaggregats und 
                                                                                                                            Montage der Aufsatzwände entsteht ein Anhänger mit Ladekasten) 
                                                                                                                       

                                                                                                               N-218/P 
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TRANSPORT



TRANSPORT
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Die neuen Zweiachs-Anhänger D-610, D-612, D-614 sind für Transport 
von Erträgen bestimmt. Die nach drei Seiten kippbare Ladefläche und die 
zentral öffnende Bordwände ermöglichen einschnelles und bequemes 
Entladen des Materials. Der einstellbare Schieber in der Heckbordwand  
ermöglicht dagegen Dosierung des Schüttguts. Der Ladekasten ist 
aßerdem für Transport von Europaletten geeignet. Die Anhänger sind am 
Heck mit einer Anhängerkupplung und elektrischem Anschluss zum 
Ankuppeln eines zweiten Anhängers ausgerüstet. Auf Bestellung können 
die Anhänger mit Gestell und Plane geliefert werden. Die Anhänger sind 
vollständig für den Einsatz auf öffentlichen Straßen mit einer 
Geschwindigkeit von 40 km/h ausgelegt. Eine solide Konstruktion 
g e we h r l e i s te t  e i n e n  l a n g j ä h r i g e n  s tö r u n g s f r e i e n  B e t r i e b .                                                                                                                   
.

     Landwirtschaftliche
  ZWEIACHS-ANHÄNGER 
 D-610, D-612, D-614

        Leichte und zuverlässige Konstruktion
       Gefedertes Fahrwerk
      Geschwindigkeit bis 40 km/h
     Gefedertes Fahrwerk  Anhängers 
    möglich
   Zentrales Öffnen/Schließen 
  der Bordwände
 Ladebreite für 2 Europaletten

                                                                                                  D-610                                                       D-612                                                D-614

Nutzlast von 10 bis 14 t

Nutzlast, t                                                                                                                 bis    10                                                          bis  12                                                   bis  14                                                    
 Leistung des Schleppers, kW(PS)                                                                    55(75)                                                           65(88)                                                80(109)
Ladefläche, m²                                                                                                                                                                                    12,3                                    
Volumen des Ladekastens, m³                                                        6,15 (12,3 mit Aufsatzw.)                     7,35 (14,7 mit Aufsatzw.)                 7,35 (17,1 mit Aufsatzw.                                                                                
Abmessungen: L, x B, x H, mm                                                          7130/2550/2360÷2560                       7130/2550/2560÷2760                  7130/2550/2760÷2860                                                                                       
Innenmaße des Ladekastens 
Lx Bx H / Aufsatzwände, mm                                                                5100x2410x500/500                          5100 x 2410 x 600/600                    5100 x 2410 x 600/800
Höhe der Ladefläche über dem Boden, mm                                              1330÷1530                                                 1330÷1530                                         1330÷1430
Spurweite, mm                                                                                                                                                                                  1850
Aufhängung                                                                                                                                                                                 Blattfedern
Reifengröße                                                                                                                                                                385/65-R22,5 (15R22,5)
Entladesystem                                                                                                                                                                           in drei Seiten
Typ des Fahrzeugaufbu                                                                                                                                                                 Kasten
Standardausführung                                                      Manuelle Anhängerkupplung, Ausgänge für Hydraulik-, Pneumatik- und Elektrik-Anschluss des zweiten Anhängers
Zusatzausstattung                                                                         Aufsatzwände, Podest, aufrollbare Plane, Ersatzrad, Radkeile, Kotflügel, hydraulische Bremse,
                                                                                                    Werkzeugkasten, LED-Beleuchtung, hintere und seitliche Schüttrinne, automatische Anhängerkupplung,
                                                                                                                                                                           Lackierung nach Kundenwunsch
 Räder:                                                                                                                                      425/65-R22,5,  445/50-R22,5                                                         455/40-R22,5
                                                                                                                                                    455/40-R22,5,  500/45-R22,5
                                                                                                                                                                                                                     500/60-R22,5                   
                                                                                                                                               
                                                                                                                                     
                                                                                                                              
                                                                                                                                      
                                                                                            
                                                                                                                                                            

Werkzeugkasten mitWasserbehälter

Anschlüsse für zweiten Anhänger
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TRANSPORT

    Landwirtschaftliche
  EINACHS-ANHÄNGER
  T-040

                 Nutzlast, t                                                                                                   3,5
                Gewicht des Anhängers, kg                                                                   1230
               Minimale Leistung des Schleppers, kW/PS                                      35/48

2              Ladefläche, m                                                                                           6,39
3             Volumen des Ladekastens, m                                                                 3,2

3            Volumen des Ladekastens mit Aufsatzwänden, m                             5,1
           Abmessungen (ohne Aufsatzwände):
           Länge x Breite x Höhe, mm                                                    4480 x 2235 x 1445
          Innenmaße des Ladekastens::
        Länge x Breite x Höhe, mm                                                         3110x2055x500
       Höhe mit Aufsatzwänden, mm                                                              800
      Reifengröße                                                                               11,5/80-15,3 12PR
     Bremsanlage                                                                          2-Kreis-Druckluftbremse
    Entladung                                                                                        in drei Seiten
   Typ des Fahrzeugaufbu                                                                                                       Kasten
  Fahrgeschwindigkeit., km/h                                                                     40
  Stützlast, kN (kg)                                                                               7,2 (740)
 Standardausstattung                                                             Aufsatzwände 300 mm
Sonderausstattung                                                            Bereifung  400/60 -15,5 12 PR

   Funktional
  Leicht, robust und sicher
 Verbessert Fahrenigenschaften  
des Schleppers

Der Einachs-Dreiseitenkipper T-040 ist für Transport von Erntegut bestimmt. Ausgelegt 
für Schlepper mit unterer Transportkupplung.  Der niedrige Boden des Ladekastens 
ermöglicht das Be- und Entladen von Hand. In der Heckwand befindet sich ein verstellbarer 
Schieber für die Schüttgutdosierung. Das Einachs-Fahrgestell sorgt für gute 
Transportbedingungen. Der Anhänger T-040 ist vollständig für Einsatz auf öffentlichen 
Straßen ausgelegt. Das Fahrzeug verfügt über eine Druckluftbremse- und Lichtanlage.                                                                                                                          
.

T-042,  

T-040

                                                          T-042                                             

       Funktional
      Leicht, robust und sicher
    Sehr gute Fahreigenschaften
   Zentrales Öffnen/Schließen 
 der Bordwände

Die Tandem-Anhänger T-042 und T-080/2 sind für den Transport von Erntegut bestimmt. Die in 3 Seiten
kippbare Ladefläche und zentral öffnende Bordwände ermöglichen ein schnelles und bequemes Entladen
des Materials.  Der einstellbare Schieber in der Heckbordwand ermöglicht dagegen Dosierung des Schüttguts.
Die Anhänger sind für Schlepper mit unterer Transportkupplung ausgelegt. Der niedrige Boden des
Ladekastens ermöglicht das Be- und Entladen von Hand. Die Tandemachse sorgt für einen problemlosen
Transport durch den Schlepper. Die Anhänger sind volkommen für den Einsatz auf öffentlichen Straßen geeignet. 
Die Fahrzeuge verfügen über eine Druckluftbremse- und  Lichtanlage..                                                     .

  Durchmesser 
 der Zugöse
50 mm (wahlweise 40)

Nutzlast, t                                                                                                                  7                                                     
Gewicht des Anhängers, kg                                                                                2170                                               
Minimale Schlepperleistung, kW/PS                                                               50/68                                             
Ladefläche, m²                                                                                                       7,86                                               
Volumen des Ladekastens mit Aufsatzwänden, m³                                      7,86                                               
Abmessungen mit Aufsatzwänden:
Länge x Breite x Höhe mm, mm                                                         5275 x 2310 x 1520                     
Innenmaße des Ladekastens:
Länge x Breite x Höhe, mm                                                           3705 x 2110 x (500 +500)      
Höhe mit Aufsatzwänden,  mm                                                                        1000                                              
Reifengröße                                                                                                 11,5/80-15,3                         
Bremsanlage                                                                                               Druckluftbremse
Kipprichtung                                                                                                  in drei Seiten
Fahrgeschwindigkeit., km/h                                                                                 40 
Aufhängung                                                                                             starr oder gefedert     
Stützlast der Schlepperkupplung, kN (kg)                                               14,82 (1500)                               
Sonderausstattung                                                                           Bereifung  400/60 x 15,5                              
                                                                                                           Einkreis-Druckluftbremse   
                                                                                                 Ersatzrad, Kupplung und Anschlüsse 
                                                                                                                      für zweiten Anhänger
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      



| 32.

 TANDEM-MULDENKIPPER
T-083/A

      Robuste Konstruktion
     Das Tandemfahrwerk  sorgt 
    für gute Fahreigenschaften
   Das Tandemfahrwerk 
 Automatische Bordwandöffnung

Der Tandem-Muldenkipper  T-083A findet bevorzugt 
Anwendung beim Transport von Erntegut. Die Anhänger 
sind für Schlepper mit unterer Transportkupplung 
ausgelegt.  In der Heckklappe  befindet sich ein 
verstellbarer Schieber für die Schüttgutdosierung. Die 
wannenartige Konstruktion gewährleistet hohe Dichtheit. 
Die Tandemachse sorgt für einen problemlosen Transport 
mit dem Schlepper. Der Anhänger ist vollständig für den 
Einsatz auf öffentlichen Straßen ausgelegt. Das 
Fahrzeug verfügt über eine Druckluftbremse-  und 
Lichtanlage.                                                                                                         .
.

Nutzlast, t 
Gewicht des Anhängers, kg   
Minimale Leistung des Schleppers, kW/PS  

2Ladefläche, m  
3Volumen des Ladekastens mit Aufsatzwänden, m   

Abmessungen mit Aufsatzwänden:
Länge x Breite x Höhe, mm       
Innenmaße des Ladekastens:
Länge x Breite x Höhe, mm      
Reifengröße    
Bremsanlage   
Kippvorgang
Typ des Fahrzeugaufbu                      
Fahrgeschwindigkeit., km/h
Aufhängung
Stützlast der Schlepperkupplung, kN (kg)  
Zusatzausstattung   

                                                               T-083/A

                                       10 
                                       2720 

                                       70 / 95 
                                       9,90 

                                       10,86 

                                      6015 x 2440 x 1800

                                      4510 x 2200 x 1100 
                                      400/60-15,5 14 PR                 

                                  Zweikreis-Druckluftbremse
                                    nach hinten

                                 Wanne
                                   40

                                 starr oder gefedert 
                                   17,84 (1820)   

                                                     Anhängerkupplung und Anschlüsse für Hydraulik, Druckluft und Elektroinstallation 
                                                       für die Ankupplung eines zweiten Anhängers, Ersatzrad, Rahmen für Ersatzrad, Kotflügel, Radkeile, 

                                                      hydraulische Stütze, hydraulische Bremsen - Export, Lackierung nach Kundenwunsch, 
                                  Podest, Plane mit Gestell, Aufsatzwände 600 mm

                                                               

Landwirtschaftlicher

TRANSPORT

Nutzlast 10 t
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  MULDENKIPPER 
 T-623, T-623/2

T-041K/N

                Nutzlast, t 
               Gewicht des Anhängers, kg  
              Minimale Leistung des Schleppers, kW/PS 

2             Ladefläche, m  
3            Volumen des Ladekastens mit Aufsatzw., m   

           Abmessungen mit Aufsatzwänden:
          Länge x Breite x Höhe, m       
         Innenmaße des Ladekastens:
        Länge x Breite x Höhe, m
       Höhe mit Aufsatzwänden, m    
      Reifengröße      
     Bremsanlage   
    Kippvorgang   
   Typ des Fahrzeugaufbu                     
  Fahrgeschwindigkeit., km/h
 Stützlast der Schlepperkupplung, kN (kg)
 Standardausstattung   
Zusatzausstattung  

          T-623                   T-623/2
             12                                  14
          4 150                            4 620
                             70/95
          10,20                            12,50
           7,02                              10,00
  
5,86 x 2,40 x 0,75     6,82 x 2,54 x 0,85
  
4,23 x 2,40 x 0,69     5,20 x 2,40 x 0,80

505/50 R17 146G        385/65 R 22,5
           Zweikreis-Druckluftbremse
                        nach hinten
                           Wanne
                                40
   24  (2450)                                28(2850)
  
                Hydraulische Bremsen,
               Aufsatzwände 1000 mm

                Nutzlast, t
               Gewicht des Anhängers, kg   
               Minimale Leistung des Schleppers, kW/PS 

2              Ladefläche, m  
3             Volumen des Ladekastens mit Aufsatzwänden, m   

            Abmessungen mit Aufsatzwänden:
           Länge x Breite x Höhe, m      
          Innenmaße des Ladekastens:
         Länge x Breite x Höhe, mm   
        Höhe mit Aufsatzwänden, mm     
       Reifengröße      
      Bremsanlage   
     Kippvorgang   
    Typ des Fahrzeugaufbu                     
   Fahrgeschwindigkeit., km/h
  Stützlast der Schlepperkupplung, kN (kg) 
 Standardausstattung 
Zusatzausstattung  

                                                   10 
                                               3 000 
                                               70/95 
                                               8,80 
                                              4,80 
  
                               5,27 x 2,35 x 0,65 
  
                               3,47 x 2,35 x 0,59 
               
                              505/50 R17 146G 
                    Zweikreis-Druckluftbremse
                                nach hinten
                                  Wanne
                                      40 
                              24  (2450)
  
                  Hydraulische Bremsen,
              Aufsatzwände 1000 mm

          T-041K/N                

Einachsige

      Solide Konstruktion
     Die Tandemaufhängung sorgt 
    für gute Fahreigenschaften
   Einfaches Manövrieren 
  des gesamten Zugs
 Automatische Bordwandöffnung

NEU

TRANSPORT

Die Tandem-Muldenkipper T-041K/N, T-623 und T-623/2 sind für den Transport von Volumen- schweren Schüttgütern wie u.a. Sand, Gestein, Kohle, Erz bestimmt. 
Der solide Aufbua des Anhängers ermöglicht die Übertragung von hohen Punktlasten auf den Boden. Die Anhänger sind für Schlepper mit unterer Transportkupplung 
ausgelegt. Die Tandemachse sorgt für einen problemlosen Transport mit dem Schlepper. Die wannenartige Konstruktion gewährleistet hohe Dichtheit.

Nutzlast 10 t
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                        ANHÄNGER FÜR     ZUCKERROHRTRANSPORT
                                                            SCT12 & SCT15 
                                                           ALS TANDEM-KOMBINATION  

NEU!
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ABMESSUNGEN DES ANHÄNGERS MIT EINER LADEFÄHIGKEIT VON 12 TONNEN
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ABMESSUNGEN DES ANHÄNGERS MIT EINER LADEFÄHIGKEIT VON 15 TONNEN

         Robuste Konstruktion 
       hervorragende Wendigkeit des Satzes durch 
      den Einsatz vom drehbaren Zughaken
     Drehbarer Zughaken mit  Kugelschale 
    für den Haken
   für den Haken Entladung des Anhängers mittels
  des speziellen Balken- und Ketten-Systems 
 glatte Innenoberflächen vom Vorder- 
 und Hintenbord zur leichteren Entladung
Pannensichere Reifen

TRANSPORT

mm
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Ladevolumen = 48 m³
Ladevolumen bei Materialüberstand 

von 700 mm = 60 m³ 

  17680mm

  19280mm 

       Der drehbare Zughaken vom ersten 
      Anhänger mit einer Kugelschale, 
     angepasst an automatischen 
    Kugelhaken vom Schlepper

       Der drehbare Zughaken ermöglicht
      einen horizontalen Schwenkwinkel 
      des Schleppers von 90°
     (Drehbeweglichkeit von 45° 
     in beide Richtungen) ohne 
    Kollisonsgefahr des Schleppers mit
   dem Zughaken und dem Anhänger

Pannensicherer Reifen

TRANSPORT

              Entladungssystem 

       -    die Anhänger können von beiden Seiten beladen 
            werden; 
     -    die Entladung erfolgt mittels des speziellen 
          Balken- und Entladungskettensystems; 
    -   die Form der Beladungsabteilung von jedem Anhänger
         Ermöglicht die Entladung mit Verwendung u.a. 
       des  "Hilo Cane"- Systems  (für ein besseres Rangieren 
       während der Entladung) oder eines ähnlichen Systems. 
-    die Ketten sind in gleichmäßig entlang 
     Anhänger-Länge an Borde angebracht 
-  Schlepptauschäkeln zur einfacheren Montage 
   und zum Kettenwechsel  befestigt.

Ladevolumen = 58 m³    
Ladevolumen bei 

Materialüberstand von 700 mm=74 m³
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SCHEIBENEGGEN

SCHEIBENPFLUG

             Parameter                                      Einheit                       Technische Daten
            Model                                                  -                DHV-200      DHV-220     DHV-240
           Maschinentyp                                   -                  montiert auf Dreipunktanbau 
          Arbeitsbreite                                   m                          2.0               2.2                2.4
         Arbeitstiefe                                    mm                                      80 - 130
        Anzahl der Platten                  Stückzahl                                            2
       Typ der Platten                                 -                                          gekerbt
      Anzahl der Platten                 Stückzahl                 9 + 9          10 + 10        11 + 11
     Durchmesser der Platten/Dicke                                  510/4 (option: 450/4)
    Winkelplatten                                    win.                                      0 ÷ 20
   Arbeitsgeschwindigkeit                  km/h                                     7 ÷ 10
   Fahrgeschwindigkeit                     km/h                                      bis 20
  Gewicht                                               kg                    450                510             530
 Belegschaft                                         -                              1 Traktorbetreiber
Min. Leistung des Schleppers    kW/PS            37 (50)          48 (65)         63 (85)

           Parameter                                                    Einheit             Technische Daten
          Model -                                                                             DP 02      DP 03      DP 04
         Maschinentyp-                                                           montiert auf Dreipunktanbau 
        Arbeitsbreite                                                m                   0.60        0.90       1.20
       Arbeitstiefe                                                 mm                             Max. 250
      Anzahl der Platten                                 Stückzahl            2              3             4
      Typ der Platten                                             -                                 gekerbt
     Durchmesser der Platten                       mm                                   650
    Tiefe (Stütze) Rad                                      -                                   Stahl
   Tiefenraddurchmesser                           mm                                 560
  Heck-Schar-Durchmesser                    mm                                  560
 Gewicht                                                        kg                  300           350            450
Minimale Leistung des Schleppers    kW/PS        37 (50)        51(70)       63 (85)

PFLÜGE UND SCHEIBENEGGEN 



PFLÜGE UND SCHEIBENEGGEN 
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2540               2150              2245             2200                2200

2860               2470              2500             2500                2500

Arbeitsschema des
Schneepflugs PDZ 24 
und PDZ 28

         Robuste Konstruktion
        Verschiedene  Räumbreiten einstellbar       
      Auslegelegt für Schlepper 
    mit einer Leistung von 30 bis 120 PS
       

Für den Betrieb des Pflugs ist folgende Ausrüstung erforderlich:
1. Vordere Dreipunkthydraulik 2T oder 4T mit Befestigungselementen
2.  Elektrohydraulische Joystick-Steuerung für 3 Kreise

Ein charakteristisches Konstruktionsmerkmal des Scheepflugs
sind die beweglichen Räumschilde mit variabler Geometrie,
die eine stufenlose Einstellung des Pflugs mithilfe von
Hydraulikzylindern (in einem Bereich von +/- 30°) je nach
Einsatzart ermöglichen. Das speziell profilierte Räumschild und 
die flexible Räumleiste verhindern, dass der Schnee auf die 
Windschutzscheibe des Fahrzeugs geworfen wird. Somit werden 
s i c h e r e  A r b e i t s b e d i n g u n g e n  f ü r  d e n  F a h r e r    
gewehrleistet. Die Gummi-Räumleiste zeichnet sich durch hohe 
Elastizität und Festigkeit bei niedrigen Temperaturen aus. Die 
gefederten und  neigbaren Räumleisten sorgen für eine 
störungsfreie und sichere Überwindung von Hindernissen.                          

KOMMUNALMASCHINEN

SCHNEEPFLÜGE

SCHNEEPFLUG PDZ 22, PDZ 24, PDZ 28, PDZ 30

TECHNISCHE DATEN                                                     PDV 15               PDC 20                       PDC 22                      PDZ 22                      PDZ 24                        PDZ 28                       PDZ 30
Erforderlich Leistung, PS                                         mind.  30           mind. 50                   mind.  50                  mind. 80                  mind. 100                  mind.  120                mind.  120
Geschwindigkeit beim Räumen, km/h                      20                        20                                20                                20                              20                                  20                                20
Gewicht des Schneepflugs, kg                                   165                     300                              325                             440                            490                               540                             600
Breite des  Streichblech, mm                                    1514                  2050                           2250                           2250                          2500                            2850                          3050
Höhe des  Streichblech, mm                                       705                     785                               785                      850/960                     850/970                     850/990                 860/1000
Kurvenwinkel des  Streichblech,  °                            30                         27                               27                                30                               30                                 30                                30
Höhe/Breite/Länge, mm                        789x1704x718     785x2050x1385     785x2250x1385    960x2000x1000   970x2240x1000    990x2530x1000    1000x2700x1000
Räumbreite, mm                                                           1335                     1830                          2020                          2000                           2240                           2530                          2700
Befestigung am Trägerfahrzeug                       Dreipunkthydraulik Kategorie I                    Direkt am Schlepper                                       Dreipunkthydraulik Kategorie II
Typ der Aufhängung                                                                                              pendelnd                                                                                       pendelnd als Option
Drehung des  Streichblech                                                                                                                                                      hydraulisch
Stromversorgung , V                                                                        12                                          keine                                                                                12
Hydraulik MPa                                                                                                                                                     16
Arbeitsposition:
-  Trichter (A), mm                                                         1315                                                                                              1940                          2160                             2450                            2620
-  Pfeil  (B), mm                                                              1335                                                                                              2000                          2240                             2530                            2700
-   links (C), mm                                                              1325                      1830                          2020                         1970                          2200                             2470                            2670
-  rechts(D), mm                                                            1325                      1830                          2020                         1970                          2200                             2470                            2670
-  geradeaus (E), mm                                                   1514                      2050                          2250                         2250                          2500                             2850                            3050

                               Stützrad Gleitfuß Seitliche Führung Andere Befestigungsarten
PDV 1,5m
PDZ 2,2m
PDZ 2,4m
PDZ 2,8m
PDZ 3,0m
PDC 2,0m
PDC 2,2m

- Nein  - Option - Standard

Pflug  PDC 20

Pflug  PDZ  28
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Das Fahrgestell des T-145 ist mit offenem 
oder geschlossenem Container lieferbar

  CONTAINER-
 FAHRGESTELL
T-145

 Steuerung des Be- und Abladevorgangs
aus der Schlepperkabine

KOMMUNALMASCHINEN

               Nutzlast, t                                                                                   8,3
              Gewicht des Fahrgestells, kg                                                2250
             Minimale Leistung des Schleppers, kW/PS                      50/68
            Neigungswinkel des Containers nach hinten                      51°
           Abmessungen mit geschlossenem Container:
          L x B x H, mm                                                              6250 x 2420 x 2740
         Abmessungen mit geöffnetem Container:
        L x B x H, mm                                                             6150 x 2420 x 1980

3       Volumen des geschlossenen Containers, m :                      16
3      Volumen des geöffneten Containers, m :                            9,7

     Reifengröße                                                                 400/65-15,5 14PR
    Fahrgeschwindigkeit, km/h                                                     40 
   Stützlast des Schleppers mit 
  geschlossenem Container, kN (kg)                                  10 (1019)
 Bremsanlage:                                                       2-Kreis-Druckluftbremse
Zusatzausstattung:                                               Hydraulische Bremsen

T-145

Das Fahrgestell T-145 ist für den Transport und das selbstständige Auf- und Abladen von geschlossenen und offenen 
Containern bestimmt.Das Fahrgestell ist für Schlepper mit einer unteren Transportkupplung ausgelegt. Die Tandemachse 
sorgt für ausgezeichnete Fahreigenschaften. Das Fahrgestell ist vollständig für den Einsatz auf öffentlichen Straßen 
ausgelegt. Das Fahrzeug verfügt über eine Druckluftbremse- und Lichtanlage.                                                                                       .

siehe Seite 23

siehe Seite 20

RASENTRAKTOR G-317

Motor: OHV BRIGGS & STRATTON  
575EX SERIES, Schnittbreite: 48 cm, 
zentrale Schnitthöheneinstellung, 
T e x t i l f a n g s a c k  m i t 
Fassungsvermögen von 65 l, 4 in 1-
System: Mulchen, Heckauswurf mit 
und ohne Fangsack, Seitenauswurf.

Zweitakt-Ottomotor, Hubraum: 49,3 cm³, 
Leistung max. 2,9 PS, Vergaser: WALBRO, 
Zündkerze: BOSCH, Schwertlänge: 40cm/16”, 
K e t t e :  O R E G O N ,  G e w i c h t :  7 k g                                                                   
.

Z w e i t a k t - O t t o m o t o r, 
H u b r a u m :  5 0 , 8  c m ³ , 
Leistung max.  2,6 PS, 
Z ü n d k e r z e :  B O S C H , 
Fadenschnittbreite: 42 cm, 
Messer-Arbeitsbreite: 25,5 
c m ,   A n t i -V i b r a t i o n s -
System, Split Schaft, Profi-
S c h u l t e r t r a g e g u r t , 
G e w i c h t :  1 0 k g .

BENZIN-RASENMÄHER 
MIT RADANTRIEB   

UR-LS48575EX
BENZIN-KETTENSÄGE

UR-CST52-40OW
BENZIN-MOTORSENSE 

UR-BP508-260

Motor B & S 4175 - 31G7 - 500ccm OHV Motor,  hydrostatisches 
Getriebe von Kanzaki,  Reifengröße P / T - 15x6.00-6 und 20x10-8, 
Schnittbreite 107cm,  einstellbare Schnitthöhe 13-89mm (6); 
elektromagnetische Messerkupplung,  Geschwindigkeit vorwärts: 
max 10,2km/h, Geschwindigkeit zurück: max 3,4km / h, Größe: 
Länge 182cm, Breite 126cm, Höhe 108cm, Gewicht 215 kg 
Seitenenauswurf,  Mulchfunktion



BIOMASSEPRODUKTION

LINIE FÜR DIE STROHPELLET HERSTELLUNG

 LTBS
Biomasse ist die älteste und am häufigsten genutzte erneuerbare Energiequelle. Zur 
Biomasse zählen sowohl Haushaltsabfälle als auch Rückstände aus der Pflege von 
Grünflächen.  Als Biomasse können ebenfalls Rückstände aus der landwirtschaftlichen 
Produktion, wie z. B. Stroh verwendet werden, aus dem Briketts oder Pellets für 
Kraftwerke hergestellt werden, die zusammen mit Kohle bei der Energieerzeugung 
verbrannt werden.                                                                                                                                                                                                                        .
.
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PRODUKTIONSLINIE

BRIKETTIERMACHINE BM-60

Die Produktionslinie für die Strohbrikettherstellung LTBS besteht aus der Zerkleinerungs- und der 
Brikettierungseinheit. Diese  setzen sich wiederum aus einer Reihe von Maschinen und Geräten 
zusammen. Die Produktivität einer vollständigen Linie beträgt von 1,2 t/h bis 1,6 t/h für graues 
Stroh ohne Verunreinigungen und Fremdkörper mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 12% bis 14% 
und von 1 t/h bis 1,6 t/h für Stroh ohne Verunreinigungen und Fremdkörper mit einem 
Feuchtigkeitsgehalt von 10% bis 16%. Die angegebene Leistung berücksichtigt den Zeitverlust 
aus technisch- und  betriebsbedingten Gründen. Die beste Leistung wird bei der 
Brikettherstellung aus grauem Stroh erreicht, das in Form von mittelstark gepressten Ballen 
geliefert wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                            . 
.
Die installierte Gesamtleitung für die Anlagen einer kompletten LTBS Produktionslinie beträgt ca. 
250 kW, der Leistungsbedarf beträgt hingegen ca. 175 kW .                                                                                                         .    . . 
.    

BIOMASSEPRODUKTION
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      1. Aufgabetisch                                        - 1 Stck.
     2. Strohbalenzerkleinerer                     - 1 Stck.
    3. Mühle                                                       - 1 Stck.
   4.  Vorratsbehälter                                    - 1 Stck.
  5.  Mechanische Brikettiermaschine - 4 Stck.
 6.  Ventilator                                                - 2 Stck. 
7.  Elektroinstallation                               - 1 Stck.

      8. Pneumatikinstallation                                  - 1 Stck. 
     9.  Steuerschrank der Brikettiermaschine - 4 Stck.
    10.  Steuerschrank der Produktionslinie    - 1 Stck.
   11.  Sackfilter                                                        - 1 Stck.
  12.  Sackfilter                                                        - 1 Stck.
 13.  Zyklon                                                               - 1 Stck.
14.  Gehäuse des Zerkleinerers                       - 1 Stck.

Komponenten der Pellet-Produktionslinie:

BIOMASSEPRODUKTION

SCHEMA DER LTBS LINIE



LINIE FÜR DIE STROHPELETTHERSTELLUNG 
LTPS
mit Ringgranulator

Granulator GR01

FUNKTIONSPRINZIP
Die Herstellung von Pellets mit dem Granulator erfolgt durch Durchpressen der zuvor zerkleinerten Biomasse durch entsprechend geformte
Öffnungen  im Umkreis der Ringmatrize. Die Bewegung der drei Rollen wird aus der  Antriebswelle übertragen. Die Beschickung des
Granulators erfolgt von oben. Die Verteilung der Biomasse auf dem Umkreis der Matrize und somit auf die Öffnungen erfolgt zentrifugal.                                                                                                                                                          

GRANULATORLEISTUNG
       Die Leistung des Granulators beträgt   500-700 kg/h 
       und hängt von folgenden Einlussfaktoren ab:
     Art des Eingangsmaterial (am besten eignet sich graues 
     Raps- oder Weizenstroh ohne Verunreinigungen wie z. B. Sand, 
    Steine, Metall,
   Feuchtigkeitsgehalt des Ausgangsmaterials von 12 bis 22 %,
  Länge der Häcksel nach Zerkleinerung – ca. 12mm

Der in einer Produktionslinie integrierte Granulator bietet eine Ideallösung für
Mittelstand- und Großbetriebe sowie individuelle Investoren interessiert an der 
Biomasseverarbeitung.

       Der Granulator mit Ringmatrize zeichnet sich aus durch::
      Ringmatrize aus abriebfestem Stahl
     Zentrale Schmierung der Rollenlager
    Hochwertiger und Robsuter Aufbau 
   zu Reduzierung von Betriebskosten

EIGENSCHAFTEN
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Der Granulator dient zur Produktion von Stroh-Pellets mit einem Durchmesser von ~8mm.

BIOMASSEPRODUKTION

         Matrizentyp                                                      ringmatritze
        Anzahl der Rollen                                                      3
       Lagerschmierung                                                zentral
      Kopfdrehzahl, U/Min.                                             40 
     Leistung des Hauptantriebs, kW                        55
    Leistung des Räumers, kW                                  1,1
   Gewicht, kg                                                             3250
  Länge, mm                                                             ~2820
 Breite, mm                                                            ~1480 
Höhe, mm                                                              ~1650 



Neue Kollektion für Frauen



warn.com.pl





Aufgrund der ständigen Neuerungen und Änderungen des Sortiments stellt dieses Material kein Angebot im Sinne des Art. 66 Zivilgesetzbuches dar 
und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen der technischen Angaben ohne vorherige Ankündigung vor.



ul. Frezerów 7 , 20-209 Lublin, Polen 
tel. +48 22 266 0 266

email: ursus@ursus.com
Traktoren

  

Firmensitz

URSUS Generalimporteur
Markus und Falk Humpisch GbR
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